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ESCALA        1:250

FACHADA RUA ROMULO AMORIM
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FACHADA RUA GOIÁS
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FACHADA RUA PARAÍBA
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FACHADA RUA PERNAMBUCO
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PLANTA
ESCALA        1:250

PLANTA
ESCALA        1:75

PERFIL "I" METÁLICO REVESTIDO EM CHAPAS METÁLICAS
CINZAS COM ALTURA DE 50cmE ESPESSURA DE 10cm.

PERFIL METÁLICO EM "L" COM MEDIDAS DE 50cm X 50cm COM
PLACAS DE CIMENTO PRÉ FABRICADO, FIXAS UMAS AS OUTRAS

POR MEIO DE SOLDA

PERFIL METÁLICO EM "L" COM MEDIDAS DE 50cm X 50cm SEM
MATERIAL PARA FECHAMENTO, FIXAS UMAS AS OUTRAS POR

MEIO DE SOLDA

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM Ø10cm, COM SAPATA
PARAFUSADOS À SAPATAS ASSOCIADAS NA BASE, SOLDADAS

UMAS ÀS OUTRAS E À ESTRUTURA DE COBERTURA
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VER DETALHE 01 - PASSARELA ELEVADA COM VIGAS DE
ALAVANCA E SAPATAS ISOLADAS

DETALHE 01 - ESTRUTURA PASSARELA

GUARDA CORPO EM TUBO CILINDRICO DE AÇO
CORTEIN  COM ANÉIS SOLDADOS TAMBÉM EM

AÇO CORTEN DE 5mm DE ESPESSURA A CADA
30cm. ALTURA DE 150cm, REPRESENTANDO UMA

CANA DE AÇÚCAR

VIGAS DE ALAVANCA CONECTADAS A UMA
SAPATA ISOLADA, DE MODO A SUSTENTAR A

PASSARELA ELEVADA

VEGETAÇÃO RASTEIRA PASSANDO POR BAIXO
DA PASSARELA

SAPATA

CORTE ESQUEMÁTICO
ESCALA        1:50

PÉRGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA

BANCO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO, NA COR TERRACOTA,

CONFERIRNDO ALÉM DE RESISTÊNCIA MECÂNICA
AO EQUIPAMENTO PÚBLICO, MAIOR ELEGÂNCIA,

ESTÉTICA E RESISTENCIA ÀS INTEMPÉRIES SEM
GRANDES NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO

BANCO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO, NA COR TERRACOTA,

CONFERIRNDO ALÉM DE RESISTÊNCIA MECÂNICA
AO EQUIPAMENTO PÚBLICO, MAIOR ELEGÂNCIA,

ESTÉTICA E RESISTENCIA ÀS INTEMPÉRIES SEM
GRANDES NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO
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PLANTA
ESCALA        1:75

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM TINTA CINZA
COM PINTURA EM TINTA HIDROCRÔMICA FEITA PELO ARTISTA

LOCAL HELENO NUNES, REPRESENTANDO A HISTÓRIA DA CIDADE

ELEVAÇÃO 5
ESCALA        1:75

ELEVAÇÃO 6
ESCALA        1:75

VER DETALHE 02 - JARDIM VERTICAL

RESSALTO DA GUIA PARA BALIZAMENTO COM 20CM DE ALTURA

PALCO E RAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ACABAMENTO EM CIMENTO CINZA QUEIMADO

ESTRUTURA EM METALON Ø15cm ARQUEADO COM  RAIO DE
1500cm E INCLINAÇÃO VERTICAL DE 40º

ESTRUTURA EM METALON Ø15cm ARQUEADO COM  RAIO DE
1500cm E INCLINAÇÃO VERTICAL DE 65º

ESTRUTURA EM METALON Ø15cm ARQUEADO COM  RAIO DE
1500cm E INCLINAÇÃO VERTICAL DE 90º CHUMBADANA PEREDE

ESTRUTURA EM METALON Ø5cm ARQUEADO COM  RAIO DE
1500cm SENDO ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS
ESTRUTURAS PRINCIPAIS, SENDO 38 UNIDADES
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ELEVAÇÃO 8
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COBERTURA
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DETALHE 02 - JARDIM VERTICAL

PERFIL METÁLICO GERDAU EM "I" REVESTIDO
COM CHAPA METÁLICA GALVANIZADACINZA

CANTONEIRA METÁLICA ESTRUTURADA
SOLDADA UMA ÀS OUTRAS E À ESTRUTURA

PRINCIPAL

PLACA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO

CORTE ESQUEMÁTICO
ESCALA        1:20

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,  SOLDADAS À ESTRUTURA DE

COBERTURA

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,PARAFUSADOS À SAPATAS

ASSOCIADAS NA BASE

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,  SOLDADAS UMAS ÀS OUTRAS

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,  SOLDADAS À ESTRUTURA DE
COBERTURA

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,PARAFUSADOS À SAPATAS
ASSOCIADAS NA BASE

PILARES EM PERFIL TUBULAR, COM
Ø10cm,  SOLDADAS UMAS ÀS OUTRAS

A PRAÇA DOS TRABALHADORES, TAMBÉM CONHECIDA COMO PRAÇA DE
EVENTOS, É UM LOCAL ONDE ACONTECE VÁRIAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ENCONTROS CULTURAIS, SHOWS E EVENTOS. POSSUI UMA ÁREA GRAMADA
E UMA PRAÇA SECA COM DOIS PAVILHÕES METÁLICOS DANIFICADOS.

BARBA DE SERPENTE
Liriope muscari

448 espécies

CANTONEIRA METÁLICA PARA
INSTALAÇÃO DA PLANTA COM

60cm DE ALTURA TOTAL, SENDO
30cM PARA O SUBSTRATO

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

SUBSTRATO ENRIQUECIDO COM
MATÉRIA ORGÂNICA

ESTRUTURA METÁLICA PARA
FIXAÇÃO POR ENCAIXE DAS
CANTONEIRAS

ENCAIXE DA CANTONEIRA

ALVENARIA

DETALHE 03 - CASCATA
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CORTE BB
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PINGADEIRA

ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO

REVESTIMENTO INTERNO
COM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO

ENCANAMENTO PARA
TRANSPORTE DA ÁGUA

MECANISMO PARA
CONDUÇÃO DA ÁGUAPINGADEIRA PARA

ESCOAMENTO DA ÁGUA
DA CASCATA DE FORMA
A ESCORRER PELA
PAREDE

CORTE ESQUEMÁTICO
ESCALA        1:20

04/06

A ÁGUA É VIDA
FUNDAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA

E ESSENCIAL PARA A GERAÇÃO DO SER

PERFIL METÁLICO EM "L" COM MEDIDAS DE 50cm X 50cm COM
PLACAS DE CIMENTO PRÉ FABRICADO, FIXAS UMAS AS OUTRAS

POR MEIO DE SOLDAPERFIL METÁLICO EM "L" COM MEDIDAS DE 50cm X 50cm COM
PLACAS DE CIMENTO PRÉ FABRICADO, FIXAS UMAS AS OUTRAS

POR MEIO DE SOLDA

PERFIL METÁLICO EM "L" COM MEDIDAS DE 50cm X 50cm SEM
MATERIAL PARA FECHAMENTO, FIXAS UMAS AS OUTRAS POR

MEIO DE SOLDA

PAREDE PINTADA COM UM
PAINEL MOSTRANDO A

HISTÓRIA DA CIDADE EM
TINTA HIDROCRÔMICA

VER DETALHE 03 - CASCATA

PERFIL "I" METÁLICO REVESTIDO EM CHAPAS METÁLICAS
CINZAS COM ALTURA DE 50cmE ESPESSURA DE 10cm.

PERFIL "I" METÁLICO REVESTIDO EM CHAPAS METÁLICAS
CINZAS COM ALTURA DE 50cmE ESPESSURA DE 10cm.

PERFIL "I" METÁLICO REVESTIDO EM CHAPAS METÁLICAS
CINZAS COM ALTURA DE 50cmE ESPESSURA DE 10cm.

PERFIL "I" METÁLICO REVESTIDO EM CHAPAS METÁLICAS
CINZAS COM ALTURA DE 50cmE ESPESSURA DE 10cm.

BARBA DE SERPENTE
Liriope muscari

448 espécies

VER DETALHE 03 - CASCATA

VER DETALHE 02 - JARDIM VERTICAL

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM TINTA CINZA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM TINTA CINZA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM TINTA CINZA

LUMINÁRIA METÁLICA PRETA
EMBUTIDA NO PISO COM ANGULO

DE INCIDÊNCIA DE 35º E 1 LÂMPADA
DE LED 40W AMARELA COM

TEMPERATURA DE COR 2700K
COM ILUMINÂNCIA DE 400LM LUMINÁRIA METÁLICA PRETA

EMBUTIDA NA FLOREIRA COM ANGULO
DE INCIDÊNCIA DE 35º E 1 LÂMPADA

DE LED 40W AMARELA COM
TEMPERATURA DE COR 2700K
COM ILUMINÂNCIA DE 400LM

POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM
PLACA DE ENERGIA SOLAR E CONE DE

ABRANGÊNCIA DE 140º E UMA LÂMPADA
DE LED DE 80W BRANCA FRIA COM
TEMPERATURA DE COR DE  6500K E

ILUMINÂNCIA DE 9800LM

ESTÁTUA MULHER CANAVEEIRA EXISTENTE

HOLOFOTE COM 1 LÂMPADA DE LED 40W AMARELA COM
TEMPERATURA DE COR 2700K COM ILUMINÂNCIA DE 400LM

FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016

VISTA DA ESTRUTURA METÁLICA
COM A PRAIA AO FUNDO

FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016

VISTA DO PALCO COM A
COBERTURA ARQUEADA

METÁLICA.

FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016

VISTA DA ESTÁTUA COM O PAINEL
PINTADO EM TINTA HIDROCRÔMICA
AO FUNDO JUNTO AO JARDIM
VERTICAL.

FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016

VISTA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
LATERAL.

FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016 FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016 FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016 FONTE DO AUTOR, ELABORADO EM NOVEMBRO DE 2016

VISTA INTERNA DA ESTRUTURA
METÁLICA COM FECHAMENTO
SUPERIOR EM PLACAS DE
CONCRETO

VISTA DO PAISAGISMO DE ESPADAS
DE SÃO JORGE NO DECORRER DA

RAMPA

VISTA GERAL DA ESTATUA DA
MULHER CANAVEEIRA

VISTA DA PASSARELA COM FOCO
NO QUARDA CORPO EM AÇO

CORTEN

PROPÕE-SE UMA INTERVENÇÃO REMOVENDO ALGUMAS ESPÉCIES
ARBÓREAS QUE ERAM PREJUDICIAIS. ALÉM  DISTO, O ESPAÇO É ACESSÍVEL
A TODOS OS PÚBLICOS, PERMITINDO UMA FÁCIL CIRCULAÇÃO, ATENDENDO
AS NECESSIDADES QUE HOJE SÃO DEMANDADAS, COMO É O CASO DA ÁREA

DESTINADA AOS EVENTOS.
PROPÕE-SE AINDA, UMA PASSARELA PARTINDO DE UM RECUO MAIOR DO

PASSEIO, DANDO ACESSO DIRETO Á AREA DE CONTEMPLAÇÃO E AOS
EVENTOS, PASSANDO POR CIMA DE UMA VEGETAÇÃO RASTEIRA,

REPRESENTANDO A ÁGUA, QUE DÁ PARTIDO AO CONCEITO.
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