
corrercorrer

VIGA INVERTIDA EM CONCRETO PARA

COLOCAÇÃO DOS TRILHOS DO TELHADO

RETRÁTIL DE POLICARBONATO

PILAR EM CONCRETO DE DIMENSÕES DE

BASE 15x15cm E H=70cm, PINTADO EM COR

À DEFINIR

VER DETALHE 03

correr correr corrercorrer

CORTE EE

ESCALA: 1/75

O.B.S.: Estrutura de alvenaria convencional, com laje maciça de 10cm de expessura e viga de 50cm de altura

CORTE FF

ESCALA: 1/75

O.B.S.: Estrutura de alvenaria convencional, com laje maciça de 10cm de expessura e viga de 50cm de altura

FACHADA FRONTAL - PRINCIPAL

ESCALA: 1/75

REBAIXO DE 5cm NA PAREDE PARA A

PORTA CORRER

Caixa Multiuso FORTLEV

2.000 litros
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DETALHE 03

ESCALA: 1/10

VIGA INVERTIDA EM CONCRETO

PARA COLOCAÇÃO DOS TRILHOS

DO TELHADO RETRÁTIL DE

POLICARBONATO

TRILHOS EM ALUMÍNIO COM

ACABAMENTO NATURAL C/

DIMENSÕES DE 2x5x300 cm
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VER DETALHE 04

DETALHE 04

ESCALA: 1/20

TELHA TERMOACÚSTICA

ONDULADA i=5%

PLATIBANDA

H=1,50m

PINGADEIRA

C/ RUFO

ESTRUTURA METÁLICA

 PARA SISTENTAÇÃO

DAS TELHAS

FACHADA FRONTAL - PRINCIPAL (IMAGEM 3D)

ESCALA: 1/75

VOLUME CAIXA D'ÁGUA COM ACABAMENTO

EM MASSA FINA PINTADA NA COR CINZA

ESCURO

PAREDE COM ACABAMENTO EM MASSA

FINA PINTADA NA COR PAPEL PICADO DA

SUVINIL

PAREDE COM ACABAMENTO EM MASSA

FINA PINTADA NA COR PAPEL PICADO DA

SUVINIL

PLACAS EM MÁRMORE CARRARA

100×250cm = 100,00m² (c/ 10%)

PAREDE COM ACABAMENTO EM MASSA

FINA PINTADA NA COR PAPEL PICADO DA

SUVINIL

PAREDE COM ACABAMENTO EM MASSA

FINA PINTADA NA COR PAPEL PICADO DA

SUVINIL

LAJE E VIGA AVANÇANDO 50cm EM

RELAÇÃO A FACHADA PRINCIPAL,

PINTADO NA COR CINZA

BRISE COM PEÇAS EM MADEIRA YPÊ

OU CUMARÚ DE DIMENSÕES DE BASE

10x10cm e H=2,40m

PORTA DE CORRER (4 FOLHAS, SENDO 2

FIXAS E 2 MÓVEIS) EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR

ELEMENTO VAZADO

NEOREX 59A-59B

BRISE NA HORIZONTAL EM

ALUMÍNIO COM ACABAMENTO

NATURAL
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