
A administração foi projetada com a função principal de administrar o complexo, mas funciona também como um espaço para

recepção, apoio e reunião com os cooperados, além de proporcionar cursos profissionalizantes e de artesanato para a população,

fato esse, que garante a função social do empreendimento perante os habitantes do município.

Ela foi desenvolvida, fazendo o uso de um bloco em alvenaria em que estão localizados: a recepção, depósitos, setor de

vendas, banheiros, vestiários e ateliê.  O restante da estrutura, devido ao desnível, foi projetado em madeira, sendo essa ancorada

ao bloco anterior, dando um aspecto de leveza à edificação.

O piso utilizado foi o porcelanato fosco cinza em toda a estrutura. As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico

branco nas paredes. Para a colocação do porcelanato na estrutura de madeira, foram utilizados painéis de OSB cimentício, material

novo e inovador, possibilitando a aplicação de cerâmica direta ao painel. Na varanda foi utilizado um deck de madeira. É possível

ter uma visão de 270º do espaço, que contempla muito verde, integrando o ambiente exterior com o interior.

A cobertura foi desenvolvida em painéis de OSB e manta TPO, com inclinação em sentido ao bloco de alvenaria, onde se

localiza a calha desenvolvida por meio de vigas invertidas.

Essa edificação vai proporcionar conforto e bem estar aos seus usuários, sendo prazerosa a convivência neste espaço.
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