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MATERIAIS CONSTRUTIVOS E SUSTENTAVEIS

@ Cobogos coloridos 30x30cm:

Os cobogés dao um efeito transformador no ambiente com o jogo de sombra
e luz nos pisos e paredes, trazendo um efeito estético fantastico. Além da
funcéo estética, o cobogd é um grande aliado na economia de energia, uma

vez que filtra a luz do sol e garante ventilagédo permanente.

@ Termobrise Hunter Douglas 335:
O brise garante privacidade, protecao ao sol, controla a incidéncia de luz e
confere conforto térmico a edificacdo. Os painéis sao unidos por meio de
barra de acionamento, que permite a movimentacdo conforme necessidade

de controle solar.

@ Grade em metalon:
As grades para janelas

edificacbes. O metalon é duravel, resistente, adere diferentes cores em sua
superficie, além de ser mais leve e mais barato que o ferro.

@ Grafite:

A arte do grafite € uma manifestagdo artistica que dara a oportunidade da
comunidade deixar sua identidade no local, dando vida ao ambiente.

@ Telha Tegula Tradicional Cor Marfim Palha:
A telha tégula tem uma vida util e uma resisténcia maior, além de ser mais
leve. Conta também com uma alta impermeabilidade, ndao sofrendo
sobrecarga de peso. Elas garatem um excelente conforto térmico por terem
um baixo indice de condutividade térmica. Na cor marfim palha, a
temperatura é de até 5 graus centigrados abaixo do que a telha ceramica

Sdo0 essenciais e garantem a seguranga em

convencional avermelhada proporciona.

@ Telha sanduiche :

A telha termoacustica é caracterizada por sua funcéo de isolar a temperatura
e o0 som. Esta telha proporciona significativa redu¢do dos ruidos externos e
um otimo isolamento térmico. Neste sentido deixa a temperatura mais
agradavel, diminuindo uso de equipamentos de refrigeragdo, ocasionando
uma possivel economia de energia elétrica.

@ Brise metalico:

Mesma fungédo do Termobrise Hunter Douglas 335, porém é estatico, néo
permitindo a movimentagéao, por isso foi colocado na fachada oeste.

Telha Ecolégica ECOPEX:

Sao produzidas a partir de fibras naturais ou materiais reciclados. Seu uso
ajuda a proteger o meio ambiente, promove o conforto térmico, além de ser
semi acustica, ndo propagando o som. E uma telha leve que gera economia
na estrutura e pode receber pintura acrilica.
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