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RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas e estudos bibliograficos
sobre a deficiéncia e tem por finalidade maior, elaborar uma Arquitetura Itinerante que
ird promover encontros em prol do desenvolvimento de pessoas com deficiéncia, além
de oferecer atendimento aos familiares desses individuos. Desde a pré-historia até a
atualidade, a sociedade enxerga a deficiéncia, seja ela qual for, como algo puramente
negativo, e que, essa condi¢ao, consequentemente anula todo potencial que a pessoa
com deficiéncia possui para se desenvolver integralmente e de maneira igualitaria. No
decorrer dos anos muitos aspectos foram ajustados, atualmente existem varias leis
que resguardam os direitos da pessoa com deficiéncia, além de proporcionar
condicdes favoraveis para viverem com dignidade. Entretanto, apesar de uma lista
enorme de legislacdes, € importante destacar que nem todas séo praticadas, algumas,
infelizmente, permanecem no papel. Por esse motivo, € necessério que a sociedade
atente para esse importante debate, e juntamente com o governo promovam
estratégias que coloque em pratica toda a legislacdo existente, para que dessa forma
a pessoa com deficiéncia viva em condi¢cdes de igualdade na sociedade. Espera-se
com esse trabalho desenvolver uma Arquitetura Itinerante propondo espacos
acessiveis e dinamicos visando o desenvolvimento pessoal e social das pessoas com
deficiéncia. Ser4d um espaco no qual toda a sociedade poderd contribuir para a
promocao do desenvolvimento desses individuos.

Palavras-chave: Pessoa com deficiéncia. Desenvolvimento. Arquitetura itinerante.
Incluséo Social.



ABSTRACT

The present work was developed from researches and bibliographical studies about
the special need people, and had as purpose elaborate an Itinerant Architecture that
will promote meetings in favor of them, besides offering care to the relatives of these
individuals. People with special needs still find many barriers that hinder or even
impede their personal and social development. From prehistory to the present day, the
society see special needs as something negative, and that consequently annuls any
potential that the person with special needs has to develop fully and equally. Over the
years, many aspects have been adjusted, nowadays there are several laws that protect
the rights of persons with special needs, as well as providing favorable conditions for
living with dignity. However, despite a huge list of legislations, it is important to note
that not all of them are practiced, some, unfortunately, remain on paper. That is why it
is necessary for society to attend to this important debate, and together with the
government promote strategies that put into practice all existing legislation, so that the
person with special needs can live on a equaty conditions to the society. The objective
of this work is to develop an Itinerant Architecture proposing accessible and dynamic
spaces for the personal and social development of special needs people. It'll be a
space in which all society can contribute to the development of these individuals.

Keywords: Special needs person. Development. Itinerant architecture.
Social inclusion
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1 INTRODUCAO

O objetivo deste trabalho consiste em um estudo bibliografico que servira
posteriormente como embasamento tedrico para a criacdo de uma proposta
arquitetdnica itinerante de referéncia a autonomia atitudinal de jovens e adultos com
deficiéncia.

A finalidade € que este projeto possa se adequar a regides centrais do Brasil,
cujas estratégias estruturais e de conforto possam estar adequadas. A primeira cidade
escolhida para receber a Arquitetura Itinerante sera a cidade de Formiga, localizada
no interior de Minas Gerais. Apos andlise de possiveis espacos da cidade, foi definido
gue a Praca Sao Vicente Férrer sera o lugar ideal para a instalacao.

Alguns critérios foram considerados para a escolha do local e seréo utilizados
para a definicdo dos demais espacgos que receberdo a Arquitetura Itinerante. Em
relacdo aos critérios adotados para a escolha, foram levados em conta a localizacédo
do espaco inserido em uma area central da cidade, a acessibilidade do local, o fato
de ser um terreno plano, um espaco relativamente amplo, bem iluminado durante a
noite, arborizado e, por fim, um local onde a maior parte da populacdo tem acesso.

A busca por direitos e pela igualdade é uma constante na vida de pessoas com
deficiéncia. Desde a pré-historia até a atualidade, esses individuos sofrem com a
discriminacdo e com o preconceito da sociedade. A deficiéncia é vista como algo
limitador do desenvolvimento, a sociedade e até mesmo a familia dessas pessoas nao
acreditam que, apesar da deficiéncia, elas possuem potencial para se desenvolverem
de maneira integral.

Atualmente, existem leis e instituicbes que dao suporte as pessoas com
deficiéncia, mas algumas barreiras ainda impedem seu desenvolvimento. Segundo
Diaz! (1995) apud Campos (2008, p. 16), apesar de uma longa trajetéria, ainda
existem tracos de marginalizacdo, segregacdo e desigualdade perante essas
pessoas.

Com base nas gquestbes levantadas, foi montado todo o conteddo deste
trabalho, dividido em capitulos. Na primeira parte, foram expostos o tema e 0

problema, a justificativa, os objetivos gerais e especificos, a metodologia e o

1 DIAZ, A. L. A. Historia de las Deficiéncias. Madrid: Escuela Libre Editorial, 1995.
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cronograma das atividades desenvolvidas no primeiro e no segundo semestres de
20109.

Na segunda parte do trabalho, foi feita a revisdo teorica, quando foram
abordados assuntos pertinentes a pessoa com deficiéncia. Iniciou-se o capitulo
esclarecendo qual a terminologia adequada para referir-se a essas pessoas, além de
um breve estudo para melhor compreenséo da deficiéncia.

Posteriormente, foram estudados os tipos de deficiéncia baseados na
Classificacdo Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saude (CIF). Em
seguida, foi feito um estudo acerca da exclusdo social, uma longa trajetéria marcada
por preconceito e marginalizacdo das pessoas com deficiéncia.

Em continuidade ao referencial tedrico, foram pesquisadas leis e instituicoes
em prol da pessoa com deficiéncia e os beneficios que elas trazem. Foram expostas,
também, estratégias de inclusédo social.

Para uma compreensdo mais aprofundada, foi feito um estudo bibliogréfico a
respeito da psicanalise e sua contribuicdo para o desenvolvimento da pessoa com
deficiéncia. Ainda neste capitulo, foram citados métodos ja utilizados na promocéo do
desenvolvimento desses individuos.

Como auxilio para o desenvolvimento do projeto final proposto neste trabalho,
foi estudada a NBR 9050 (Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos). Finalizando este capitulo, foram apresentadas as defini¢cdes
de arquitetura efémera, moével e itinerante.

A terceira parte é formada pela contextualizacéo do objeto de estudo. Na quarta
parte deste trabalho, foram feitos estudos de obras analogas, foram apresentadas
quatro obras utilizadas como inspiracao para a proposta projetual da préxima etapa.

Posteriormente, na quinta parte, foi realizado um estudo acerca da cidade de
Formiga - MG, por meio deste estudo, foi apresentado um breve histérico da cidade e
o perfil socioecondmico. Foi feito um estudo do diagnéstico do sitio e da regiao
escolhida para a instalacdo da Arquitetura Itinerante. Este estudo permitiu a criacdo
de mapas sintese que apresentam o levantamento de varias caracteristicas
importantes sobre a area trabalhada.

Finalizando todas essas etapas, ap0s os dados coletados e diante do estudo
bibliografico realizado, foi desenvolvida a proposta projetual, juntamente com a
criacao do programa de necessidades e o fluxograma. Para finalizar o trabalho, foram

feitas as consideracdes parciais.
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1.1 Tema e problema

O tema do presente trabalho constitui em um estudo bibliografico sobre a
arquitetura comportamental, seguido de uma proposta arquitetdnica itinerante de
referéncia a autonomia atitudinal para pessoas com deficiéncia.

Em pleno século XXI, a questéo da inclusdo social € um tema ainda latente na
sociedade. Pessoas com deficiéncias fisicas, cognitivas e motoras se deparam com
grandes obstaculos, seja na sociedade ou no ambiente familiar que os impedem de
conquistarem sua autonomia. Apesar de o Brasil ser conhecido pela diversidade dos
cidadaos, a verificacdo da exclusdo é grande e atinge varias camadas da sociedade,
milhares de pessoas com algum tipo de deficiéncia ainda séo discriminadas e
excluidas. A sociedade e, em alguns casos, a propria familia desqualificam e
marginalizam essas pessoas com deficiéncia, privando-as de liberdade e autonomia.
Muitas vezes, as pessoas com deficiéncia ndo possuem oportunidades no mesmo

nivel que outros e podem ter até seus direitos de cidadao prejudicados.

1.2 Justificativa

Diante dessa problematica, foi proposto, neste trabalho, uma discussao acerca
dos espacos voltados para atender as pessoas com deficiéncia, despertando na
sociedade a empatia para com o proximo que dispde de algumas limitacdes, sejam
elas cognitivas, fisicas ou motoras. Dessa forma, buscam-se estratégias para
promover recursos que possam impulsionar o potencial maximo dessas pessoas e,
também, oferecer suporte as familias que ndo dispdem de conhecimento e séo

fragilizadas.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho compde um estudo tedrico, seguido de uma
proposta arquitetdnica itinerante de apoio a conscientizacdo sobre as possibilidades

da pessoa com deficiéncia. Este estudo teve como objetivo desenvolver estratégias

para incluir na sociedade jovens e adultos com deficiéncia, dando-lhes autonomia para
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viverem em liberdade e estimulando seu potencial maximo, além de destacar a

importancia da familia no desenvolvimento integral desse individuo.

1.3.2 Objetivos especificos

O objetivo inicial foi o desenvolvimento de um estudo tedrico, a fim de
compreender a deficiéncia, bem como a questdo da inclusdo social. Em paralelo,
busca-se estudar as diretrizes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e as leis pertinentes ao assunto. Apds esses estudos, buscou-se analisar
metodologias de ensino eficazes, além de estudos relacionados a psicologia com o
objetivo de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de pessoas com deficiéncia.
Buscou-se desenvolver estudos baseados na arquitetura itinerante para que seja

possivel um embasamento projetual.

1.4 Metodologia

O presente trabalho iniciou-se com um estudo bibliogréafico pautado em
abordagens referentes aos métodos de inclusdo de pessoas com deficiéncia.

Posteriormente, foi feito um estudo referente ao entendimento das deficiéncias,
bem como a importancia de entender a deficiéncia sob o aspecto sociocultural e de
incluséo social. Ainda na etapa de revisao bibliografica, foi realizado um estudo acerca
da excluséo social, a fim de compreender quais aspectos limitam o desenvolvimento
da pessoa com deficiéncia na sociedade.

Leis e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
pertinentes ao tema foram estudadas, com o intuito de compreender os direitos
desses cidaddos, além de auxiliar no desenvolvimento da proposta projetual.

Foram feitos estudos embasados na psicologia, com o objetivo de estabelecer
estratégias para desenvolver o potencial maximo de pessoas com deficiéncia e inclui-
las na sociedade. Foi feita também uma pesquisa exploratéria, a fim de detectar
espacos existentes que dao suporte as pessoas com deficiéncia, bem como métodos
convencionais e inovadores utilizados para desenvolvé-los. Desenvolveu-se ainda
uma pesquisa bibliografica voltada para a arquitetura efémera, assim como a

arquitetura movel e itinerante para conhecer as caracteristicas dessas técnicas.
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ApOs a etapa de reviséo bibliografica, foram feitos estudos de obras anélogas
referentes a arquitetura efémera e itinerante e também dos espacos voltados ao
desenvolvimento de pessoas com deficiéncia para auxiliar nas diretrizes do projeto
final. Nos estudos de obras analogas, foram analisados o layout dos espacos, 0s
materiais e as formas adotadas.

Além disso, foi desenvolvido um estudo analitico sobre possiveis espagos, 0s
quais poderao receber a estrutura a ser projetada neste trabalho. Buscou-se analisar
0s espacos na cidade de Formiga (MG) que possuem maior potencial para a
instalacdo de uma arquitetura itinerante.

Apés essas etapas, foi preparada uma apresentacdo para a pré-banca de
avaliacdo do TCC: fundamentacao.

ApoOs a aprovacao da fundamentacdo, iniciou-se a proposta arquitetbnica
itinerante de referéncia a autonomia atitudinal para pessoas com deficiéncia, seguindo
a metodologia de projeto adequada, considerando: conceito, partido arquitetonico,
estudo preliminar, projeto basico, desenho de detalhamento, maquete eletrénica e

apresentacao final.



1.5 Cronograma de atividades

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TCC

ATIVIDADE INiCIO TERMINO OBSERVAGOES

DEFINICAO DO TEMA 04/02/2019 07/02/2019 Defini¢do do tema que sera abordado no TCC

SUMARIO 08/02/2019 14/02/2019 Desenvolvimento do Sumério

PRE-TEXTUAIS 15/02/2019 28/02/2019 Desenvolvimento dos elementos pré-textuais

REFERENCIAL TEORICO 01/03/2019 12/04/2019 Pesquisa e desenvolvimento do referencial tedrico

OBRAS ANALOGAS 13/04/2019 03/05/2019 Leitura e desenvolvimento de obras analogas

DIAGNGSTICO DO SITIO E REGIAD 04/05/2019 17/05/2019 ::xz:?mento, analise e elaboragcdo de mapas-sintese do entorno do

PROPOSTA PROJETUAL 18/05/2019 31/05/2019 Desenvolvimento.d.a pr?posta projetual, programa de necessidades e
fluxograma do edificagdo

PREPARACAO PARA A BANCA 01/06/2019 09/06/2019 Finalizagdo e corregdo da monagrafia e preparagdo para a banca

BANCA 10/06/2019 14/06/2019 Apresentacdo para banca

CONCEITO E PARTIDO 15/07/2019 17/07/2019 Defini¢do do conceito e partido do projeto

ESTUDO PRELIMIAR 22/07/2019 12/08/2019 Elaboragdo do primeiro estudo da solugdo, com plantas, cortes, etc.

ANTEPROJETO 13/08/2019 30/08/2019 Aprofundamento e aprimoramento do estudo prelimiar

PROJETO BASICO 01/09/2019 10/09/2019 Finalizagdo do projeto e conformidade com as normas pertinentes

DETALHAMENTOS 11/09/2019 30/09/2019 Detalhamentos necessérios ao entendimento do projeto

MAQUETE ELETRONICA 01/10/2019 21/10/2019 Elaboragdo da maquete eletrénica

MEMORIAL DESCRITIVO 22/10/2019 27/10/2019 Descri¢do detalhada do projeto

PREPARAGAO PARA A BANCA 28/10/2019 03/11/2019 Finalizagdo e corregdo do projeto e preparagdo para a banca

BANCA 04/11/2019 08/11/2019 Apresentacdo para banca

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TCC

FEVEREIRO MARCO  ABRIL MAIO  JUNHO  JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO = o'°n

~
DEFINICAO DO TEMA

SUMARIO

PRE-TEXTUAIS

REFERENCIAL TEGRICO

OBRAS ANALOGAS

DIAGNOSTICO DO SIiTIO E REGIAO
PROPOSTA PROJETUAL
PREPARAGAO PARA A BANCA
BANCA

CONCEITO E PARTIDO

ESTUDO PRELIMIAR
ANTEPROJETO

PROJETO BASICO
DETALHAMENTOS

MAQUETE ELETRONICA
MEMORIAL DESCRITIVO
PREPARAGAO PARA A BANCA
BANCA
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2 REVISAO TEORICA

2.1 Pessoas com deficiéncia

A raca humana convive com uma enorme diversidade, a qual se revela por meio
dos géneros, das experiéncias socioculturais e da fragilidade humana. A maioria das
pessoas sofrem, de alguma forma, preconceitos perante a sociedade. A
supervalorizacdo da capacidade fisica, sensorial e cognitiva acarreta na excluséo e
na segregacao das pessoas com deficiéncia (MAIOR, [s.d]).

Em todo o mundo, pessoas com deficiéncia enfrentam barreiras em relagéo a
saude, a educacédo, ao emprego, ao transporte, a acessibilidade e a informacéo. De
acordo com dados da OMS?, mais de um bilhdo de pessoas convive com alguma
forma de deficiéncia.®

Nesse contexto, € importante esclarecer qual a terminologia adequada para se
referir a essas pessoas, pois, muitas vezes, alguns termos utilizados podem reforcar
a segregacao e a excluséo social. Para Bortman et al. (2016, p. 14), “a inclusdo social
das pessoas com deficiéncia também perpassa pela linguagem, pois nela se expressa
o respeito ou a discriminacdo em relacao a elas”.

Deficiente, portador de necessidades especiais ou pessoa com deficiéncia?
Segundo A terminologia adequada é pessoa com deficiéncia, termo utilizado pela
Convencao Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiéncia, da Organizacéo das Nacfes
Unidas (ONU) que o Brasil ratificou como emenda constitucional, em 2008. Esse termo
foi considerado o mais adequado, pois ele ndo anula a deficiéncia da pessoa, mas
destaca a pessoa a frente da sua deficiéncia. Ele mostra a realidade e valoriza as
diferencas e as necessidades decorrentes das limita¢cdes de cada um (BORTMAN et
al., 2016, p. 14, grifo nosso).

O termo “pessoa com necessidades especiais” ndo é o mais adequado, pois o
ser humano esta propenso em algum momento da vida a ter necessidades especiais,
a exemplo disso tém-se 0s idosos e as gestantes. Outra terminologia inadequada € o
termo “portador”. Para Bortman et al. (2016, p. 14), “implica algo que se ‘porta’ e,

consequentemente, que é possivel se livrar a qualquer momento e em qualquer lugar”.

2 OMS - Organizagd@o Mundial da Saude.
8 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO. Relatério Mundial sobre a Deficiéncia. traducéo
Lexicus Servicos Linguisticos. Sdo Paulo: SEDPcD, 2012. 334 p.
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A deficiéncia faz parte da pessoa e, na maioria das vezes, trata-se de algo
permanente e que, portanto, ndo pode ser destituida da pessoa. Além disso,
referir-se a esse publico como “portador de deficiéncia”, evidencia que a
deficiéncia passa a ser a principal caracteristica da pessoa, em detrimento de
sua condicdo humana (BORTMAN et al., 2016, p. 14).

Por muitos anos, as pessoas com deficiéncia eram mantidas escondidas pela
familia em suas casas ou em instituicdes de confinamento. Houve um extenso
percurso entre a invisibilidade e a convivéncia na sociedade.

Na primeira metade do século XX, segundo Maior ([s.d.], p. 1), surgiu 0 modelo
médico da deficiéncia, que interpreta a deficiéncia como incapacidade a ser superada.
Nesse modelo, considera-se a deficiéncia como consequéncia de uma doenca ou
acidente e que necessita de tratamento para habilitar ou reabilitar o maximo da
capacidade da pessoa, aproximando-se da cura. O modelo médico concentra-se nas
limitagGes funcionais da pessoa, excluindo as condi¢bes do contexto social (MAIOR,
[s.d], p. 1).

Para Sassaki (2003) apud Maior ([s.d], p.1), “0 modelo médico da deficiéncia
tem sido responsavel, em parte, pela resisténcia da sociedade em aceitar a
necessidade de mudar suas estruturas e atitudes”.

Além da definicdo mencionada acima, h4 um modelo social da deficiéncia que
tem por foco as condi¢cbes de interacdo entre a sociedade e as pessoas com
deficiéncia. No modelo social, a comunidade deve se encarregar de eliminar todas as
barreiras fisicas, programaticas e atitudinais para que as pessoas com deficiéncia
possam ter acesso aos servigos, lugares, informacdes e bens necessarios ao seu
desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. Segundo Diniz, Barbosa
e Santos (2009, p. 67), “a garantia da igualdade entre pessoas com e sem
impedimentos corporais ndo deve se resumir a oferta de bens e servigos biomédicos,
[...] a deficiéncia é essencialmente uma questdo de direitos humanos”.

E importante frisar que o modelo médico e o modelo social, apesar de serem
apresentados separadamente, precisam ser considerados em conjunto e de maneira
equilibrada, pois a deficiéncia ndo deve ser vista como algo puramente médico nem
como algo puramente social. Um modelo caminha ladeado com o outro (WHO, 2012)*

Martins e Barsaglini (2010, p. 6) definiram o termo deficiente como sendo “um

adjetivo que adquire valor cultural de acordo com as regras, padrbfes e normas

4 WHO. Relatério mundial sobre a deficiéncia. The World. Sdo Paulo: SEDPcD, 2012. Disponivel em:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=5BC1BAB
D8C46057318E4861EDB582565?sequence=4. Acesso em: 04 abr. 2019.


https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=5BC1BABD8C46057318E4861EDB582565?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=5BC1BABD8C46057318E4861EDB582565?sequence=4
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estabelecidas nas relagdes sociais”. Os autores ainda afirmam que deve-se analisar
0 contexto estrutural no qual os conceitos sdo moldados, para descobrir como as
pessoas com deficiéncia atribuem sentido a sua “fisicalidade” e “corporeidade”, e
como isso tem impacto na sua identidade e na sua experiéncia (MARTINS;
BARSAGLINI, 2010, p. 6).
De acordo com a Convencdo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia®
pessoas com deficiéncia sdo aquelas que tém impedimentos de longo prazo
de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interagdo

com diversas barreiras, podem obstruir sua participagéo plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condicfes com as demais pessoas.

Diante dessa narrativa, observa-se que a convencdo reconhece que a
deficiéncia ndo estd somente na pessoa, mas na relacdo entre a pessoa com
deficiéncia e o meio em que esta inserida, impedindo sua participagdo plena na
sociedade. Algumas questdes como a falta de acesso a bens e servigos devem ser
solucionadas para que as pessoas com deficiéncia possam ter seus direitos e

oportunidades equiparadas aos demais cidadaos.

2.1.1 Tipos de deficiéncias

Anteriormente, era utilizada a Classificacdo Internacional de Doencas (CID)
para caracterizar as deficiéncias. Essa classificacdo considerava somente o0s
aspectos bioldgicos da pessoa, sendo que, para cada doenca € estipulado um cédigo.

Contraditoriamente a definicdo da CID, a Classificacdo Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saude (CIF), apresenta mudltiplas finalidades
elaboradas para servir a varias disciplinas e setores diferentes. Os seus objetivos

podem ser resumidos da seguinte maneira:

e Proporcionar uma base cientifica para a compreenséo e o estudo dos
determinantes da salde, dos resultados e das condigBes
relacionadas com a salde;

e Estabelecer uma linguagem comum para a descricdo da saude e dos
estados relacionados com a saude, para melhorar a comunicagao
entre diferentes utilizadores, tais como, profissionais de saude,
investigadores, politicos e decisores e o publico, incluindo pessoas
com incapacidades;

5 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA. Pessoas com deficiéncia: conceitos de deficiéncia. Curitiba: MPPR,
[200?]. Disponivel em: http://www.pcd.mppr.mp.br/pagina-41.html. Acesso em: 04 abr. 2019.


http://www.pcd.mppr.mp.br/pagina-41.html
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e Permitir a comparagdo de dados entre paises, entre disciplinas
relacionadas com os cuidados de saulde, entre servicos, e em

diferentes momentos ao longo do tempo;

e Proporcionar um esquema de codificacdo para sistemas de

informacao de saude (CIF, 2004).

A partir de 2001, a Organizacdo Mundial da Saude (OMS), adotou a

Classificacdo Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saude (CIF), que

compreende funcionalidade e deficiéncia como uma interagdo dinamica entre

problemas de saude e fatores contextuais, tanto pessoais quanto ambientais. Na CIF,

os problemas de funcionalidade humana sdo categorizados em trés areas

interconectadas, sendo:

o AlteracOes das estruturas e func¢des corporais: significam problemas de
fungBes corporais ou alteragBes de estruturas do corpo, como por exemplo,

paralisia ou cegueira;

e Limitacdes: séo dificuldades para executar certas atividades, por exemplo,

caminhar ou comer;

o Restricbes a participacdo em certas atividades: sdo problemas que
envolvem qualquer aspecto da vida, por exemplo, enfrentar discriminagdo no

emprego ou nos transportes (CIF, 2004).

A FIG. 1 traz, de maneira esquematica, os componentes contemplados pela CIF.

Figura 1 - Representacao da Classificacdo Internacional de Funcionalidade,

Incapacidade e Saude (CIF)

Representacao da Classificacao Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saiade

Condicao de salde (disturbio ou doenca)

P

Funcbes e

-

estruturas corporais

)

Atividades

b

Participacéo

)

Fatores ambientais

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, 2012.

1)

Fatores pessoais
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Na legislacdo brasileira, os diferentes tipos de deficiéncia estao categorizados
no Decreto n°® 5.296/2004 como: deficiéncia fisica, auditiva, visual, mental e multipla,
gue € a associacdo de mais de um tipo de deficiéncia. Enquadram-se nas categorias
do Decreto n° 5.296/2004:

a) deficiéncia fisica: alteracdo completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da funcéo fisica,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputacdo ou auséncia de membro, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congénita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que ndo produzam dificuldades para o
desempenho de funcdes;

b) deficiéncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequéncias de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

¢) deficiéncia visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correcdo 6ptica; a baixa visdo, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
corregao optica; 0s casos nos quais a somatdria da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 600; ou a ocorréncia simultanea
de quaisquer das condi¢fes anteriores;

d) deficiéncia mental, leia-se intelectual: funcionamento intelectual
significativamente inferior a média, com manifestacéo antes dos dezoito anos
e limitagBes associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais
como:

. comunicacao;

. cuidado pessoal;

. habilidades sociais;

. utilizacdo dos recursos da comunidade;

. saude e seguranca;

. habilidades académicas;

. lazer;

. trabalho”.

e) deficiéncia multipla - associacdo de duas ou mais deficiéncias

Il - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, ndo se enquadrando no
conceito de pessoa portadora de deficiéncia, tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
reducdo efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenacdo motora e
percepcéo (BRASIL, 2004).

O~NOO O, WNPE

Com base nisso, verifica-se que todo ser humano possui caracteristicas e
peculiaridades que o diferencia um do outro, por isso, compreender os tipos de
deficiéncias e suas classificacfes possibilita a elaboragéo de estratégias eficientes
para o desenvolvimento e inclusdo das pessoas com deficiéncia, respeitando os

limites de cada um.
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2.1.2 A excluséo social como um limitador no desenvolvimento da pessoa com

deficiéncia

Apesar de muitas bibliografias encontradas acerca do assunto exclusao social,
0 conceito do tema em questdo ndo € exposto com clareza. Na maioria das vezes o
tema é associado a uma base estrutural de desigualdade. Segundo Zioni (2006. p.
15),

a auséncia de uma definicdo conceitual evidencia a falta de conhecimento em
relagdo aos paradigmas filosoficos e politicos baseados em diferentes
concepcdes bem como os diferentes significados que podem ser atribuidos a
excluséo social.

Desde a pré-historia, pessoas com deficiéncia sofrem preconceitos.
Antigamente, criancas que nasciam fora dos padrdes considerados normais eram
abandonadas, outras eram queimadas ou descartadas de alguma forma cruel. Na
india, acreditavam que pessoas com deficiéncia, tinham essa condi¢do por serem
pecadoras e, como consequéncia desse pecado, eram castigadas. Em outras
sociedades ter deficiéncia era considerado algo sobrenatural ou demoniaco
(CAMPQOS, 2008, p. 11).

Nesse mesmo contexto de discriminacao, existia também, na sociedade, outra
vertente que se preocupava com a questdo da inclusdo dessas pessoas, as quais
nasciam com alguma deficiéncia. Segundo Campos (2008, p. 12), tanto na China
quanto na india havia uma preocupacéo em acolher e compreender esses individuos.
Alegava-se que essas pessoas deveriam ser ajudadas e tratadas com amabilidade e
responsabilidade social. A maneira como os povos lidavam com a deficiéncia variou
ao longo do tempo e dentro de uma mesma época.

De acordo com Diaz (1995) apud Campos (2008, p.16), apesar de uma longa
trajetdria, ainda hoje, existem tracos de marginalizacdo, segregacéo e desigualdade
perante a classe de pessoas com deficiéncia. Para Campos (2008, p. 16), “as visdes
fatalistas acerca da deficiéncia sempre existiram, sejam elas de carater sobrenatural
ou natural’.

Além da marginalizacdo, segregacao e desigualdade, outro aspecto que deve

ser considerado é o fato de como o conceito de deficiéncia institui a ideia de

incapacidade e, consequentemente, a auséncia de responsabilidade. A pessoa com
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deficiéncia sempre foi considerada como um ser incapaz, sendo, as vezes, vista como
um ser demoniaco e, outras vezes, como um ser doente, ou seja, sempre enfatizando
sua incapacidade (CAMPOQOS, 2008, p.17).

Apesar de um longo percurso e de algumas conquistas, a pessoa com
deficiéncia ainda encontra muitos obstaculos para se desenvolver. A sociedade e até
mesmo o0s proprios familiares criam barreiras que dificultam a evolugdo desses
individuos, limitando seu desenvolvimento pessoal e social. De acordo com Gimenes
et al. ([s.d], p. 7), as barreiras que bloqueiam o desenvolvimento das pessoas com
deficiéncia sdo “politicas discriminatérias e atitudes preconceituosas que rejeitam as
minorias e as suas diferencas, [tendo] desconhecimento das necessidades especiais

e seus direitos”.

2.2 Leis que englobam os direitos de pessoas com deficiéncia

No Brasil, existem varias legislacfes voltadas as pessoas com algum tipo de
deficiéncia fisica, auditiva, visual ou intelectual. Ao todo, sdo trés normas
constitucionais, uma lei complementar, quarenta leis complementares e vinte e nove
decretos, além de quatro portarias que regulamentam as regras e procedimentos
(BRASIL, [2007?]). No apéndice I, estado especificadas todas essas legislagoes.

Apesar de uma lista extensa de legislacdes em prol da pessoa com deficiéncia,
neste capitulo, sera destacada a Lei de Inclusdo Social 13.146/2015, que tem como
objetivo colocar as pessoas com deficiéncia em nivel de igualdade social, priorizando
guestdes como conscientizacéo e educacao.

Art. 1° E instituida a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) destinada a assegurar e a promover,
em condigbes de igualdade o exercicio dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoas com deficiéncia, visando a sua incluséo social e
cidadania (BRASIL, 2015).

De acordo com o site do senado, “a lei de inclusédo ir4 beneficiar 45 milhdes de
brasileiros com algum grau de deficiéncia”. As inovagbes trazidas pela Lei
13.146/2015 alcancaram as areas da saude, educacéo, trabalho, assisténcia social,
esporte, previdéncia e transporte. No QUADRO 1, estdo destacados alguns avangos

fundamentais para a conquista da autonomia das pessoas com deficiéncia:



Quadro 1 - Avancos consequentes da Lei 13.146/2015
Fonte: BRASIL, 2016.

Capacidade
civil

Inclusdo
escolar

Auxilio-
inclusdo

Discriminacao,
abandono e
exclusdo
Atendimento

prioritario

Administragdo
plblica

Esporte

Garantiu as pessoas com deficiéncia o direito de casar ou constituir unido estavel e
exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condigbes com as demais
pessoas. Também lhes foi aberta a possibilidade de aderir ao processo de tomada de
decisdo apoiada (auxilio de pessoas de sua confianca em decisdes sobre atos da vida
civil), restringindo-se a designagdo de um curador a atos relacionados a direitos de
ordem patrimonial ou negocial.

Assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os niveis e modalidades
de ensino. Estabeleceu ainda a adocdo de um projeto pedagdgico que institucionalize

0 atendimento educacional especializado, com fornecimento de profissionais de apoio.

Proibe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses servigos.

Criou beneficio assistencial para a pessoa com deficiéncia moderada ou grave que
ingresse no mercado de trabalho em atividade que a enquadre como segurada
obrigatdria do Regime Geral de Previdéncia Social.

Estabeleceu pena de um a trés anos de reclusdo, mais multa, para quem prejudicar,
impedir ou anular o reconhecimento ou exercicio de direitos e liberdades
fundamentais da pessoa com deficiéncia.

Garantiu prioridade na restituicdo do Imposto de Renda aos contribuintes com
deficiéncia ou com dependentes nesta condicdo e no atendimento por servicos de
protecao e socorro.

incluiu o desrespeito ds normas de acessibilidade como causa de improbidade
administrativa e criou o Cadastro Nacional de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia
(Cadastro-Inclusdo), registro plblico eletrdnico gue ird reunir dados de identificacdo e
soCioecondmicos da pessoa com deficiéncia.

Aumentou o percentual de arrecadacdo das loterias federais destinado ao esporte.
Com is50, 05 recursos para financiar o esporte paralimpico deverdo ser ampliados em
mais de trés vezes.
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Fonte: BRASIL, 2016.

Diante de tantas legislac6es e uma trajetéria marcada por muitas barreiras e
algumas vitorias, a pessoa com deficiéncia ainda encontra muitos obstaculos durante
sua caminhada como cidadao. Ainda existe muito preconceito acerca da capacidade
atitudinal dessas pessoas de se desenvolverem de forma integral na sociedade. Por
iSSO, € necessario conscientizar a sociedade sobre esse importante debate, criando
mecanismos que facilitem a inclusédo social, profissional e educacional das pessoas
com deficiéncia. E necesséario fazer com que todos os direitos expostos nas
legislagBes causem efeitos reais. Na teoria, 0 avanco é muito grande, mas é preciso
que, na pratica, tenham-se condi¢cbes de produzir efeitos satisfatorios, garantindo

realmente que todos os direitos sejam concretizados.
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2.3 Espagos existentes para o atendimento de pessoas com deficiéncia

No Brasil, existem varios projetos sociais que tém como finalidade incluir, na
sociedade, as pessoas com deficiéncia. Por meio desse objetivo em comum, diversas
pessoas e intituicbes em todo o mundo se unem em forma de organizagcbes nao
governamentais (ONGS).

Conhecer essas instituicbes é importante ndo apenas para as pessoas com
deficiencia e suas familias, mas para a sociedade como um todo, pois é fundamental
gue essas iniciativas sejam divulgadas para que atinjam mais pessoas e consigam
maior apoio. No QUADRO 2, estdo algumas instituicbes que contribuiem para o

desenvolvimento das pessoas com deficiéncia.

Quadro 2 - Organizacdes ndo Governamentais que prestam atendimento as pessoas

com deficiéncia

INSTITUICOES HISTORICO
1. Associacéo de Assisténcia a Crianca Deficiente | A AACD, conhecida em todo o territério
(AACD)a nacional por meio da campanha do Teleton,

tem um dos melhores complexos hospitalares
da é&rea, além de ser referéncia em qualidade
no tratamento de pessoas com deficiéncia
fisica.

A associagdo tem como publico principal
criangas e adolescentes, possui 12 centros de
reabilitacdo e 6 oficinas de ortopedia no Brasil.
O Teleton, maratona televisiva exibida
anualmente pelo SBT, € uma das principais
formas de garantir a sobrevivéncia dessa ONG.

'»l‘
S ’

ASSOCIAGAO DE ASSISTENCIA
A CRIANGA DEFICIENTE
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2. Associacdo de Pais e Amigos dos

Excepcionais (APAE Brasil)

APAE

A APAE é uma associacdo conhecida
nacionalmente, destacando-se por seu
pioneirismo e abrangéncia, estd presente,
atualmente, em mais de dois mil municipios em
todo o territrio nacional. Criada por familiares
e amigos empenhados na busca por melhores
condicdes de vida para seus parentes com
deficiéncia, as APAEs promovem e defendem
os direitos desses cidadaos. Vale ressaltar que
essa associagdo tem unidades proprias em
cada municipio, onde, muitas vezes, faz
parcerias com o poder publico municipal e
estadual para receber recursos que auxiliam
em sua manutencgao.

3. APOIO

Fundada em 2007, em S&o Paulo,
a APOIO oferece servicos de fisioterapia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional a pessoa
com deficiéncia. A associac¢éo foi criada por um
grupo de amigos que ou se tornaram
portadores de deficiéncia ou passaram boa
parte da vida auxiliando individuos na mesma
situacdo. A ONG promove eventos e refor¢a a
importancia do conhecimento na hora de
auxiliar as pessoas que necessitam, por
exemplo, de cadeiras de rodas para
locomogéo.

4. Casa de David

Casa de){ David

Fundada em 1962, a Casa de David oferece
abrigo e cuida de pessoas com deficiéncia
fisica, intelectual ou com autismo. Com sede
em Sao Paulo e uma unidade em Atibaia (SP),
a Instituicdo atende a 438 pessoas carentes, a
maioria delas abandonadas por suas familias.
Com uma equipe de especialistas, a ONG
oferece atividades como: reabilitacao aquéatica,
fisioterapia, ioga, entre outros projetos. A ideia
€ dar um pouco de dignidade e qualidade de
vida para essas pessoas que por motivos
diversos foram abandonadas por seus
familiares.
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5. Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa
com Deficiéncia (IBDD)

Fundado em 1988, o IBDD busca garantir e
promover os direitos da pessoa com deficiéncia
e inseri-la no mercado de trabalho. A ONG de
apoio oferece cursos de formacao profissional
e possui especialistas em legislacao da pessoa
com deficiéncia. No site do IBDD, encontram-
se artigos e publicacdes sobre Direitos da
Pessoa com Deficiéncia, entre outros
materiais.

6. Instituto Mara Gabrilli (IMG)

MARA
GAEBRILLI

TRAMSFORMAMNDD YVIDAS

Criado em 1997, o IMG desenvolve acdes e
trabalhos que buscam promover: projetos de
orientagdo (incluindo também familiares),
suporte a atletas paraolimpicos, suporte a
pesquisas e producdo de materiais
informativos. Esse instituto tem impacto direto
na qualidade de vida de mais de trés mil
familias, trabalha e incentiva pesquisas
cientificas para a cura da paralisia, disponibiliza
mais de 300 guias de acessibilidade e ainda
oferece suporte direto a 20 atletas de alto
rendimento.

7. Instituto Novo Ser

INSTITUTO

NOUO
SER

O objetivo é contribuir com a producdo de
mudancas capazes de transformar a Otica
negativa que ¢é predominante sobre a
deficiéncia. O projeto tem como foco principal a
valorizagdo da pessoa com deficiéncia
enquanto ser humano, ajudando essa a
enfrentar seus desafios com dignidade e
confianca.
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“Acreditamos no poder das diferencas.
8. Universidade Livre para a EficiénciaHumana | Trabalhamos pela transformacdo social.
(Unilehu) Vivemos pela inclusdo. Somos a Unilehu”.
Esse é o slogan da Universidade Livre para a
Eficiéncia Humana — Unilehu, organizacao
sem fins lucrativos que tem o objetivo de fazer
a inclusdo acontecer para as pessoas com
deficiéncia fisica. A sede da ONG fica em
Curitiba, porém os seus trabalhos se espalham
por todo o territério nacional. Por meio de
grupos e instituicdes parceiras, a Unilehu faz
um trabalho arduo para evitar que as pessoas
com deficiéncia se encontrem em situagcéo de
vulnerabilidade social.

O “Programa Mais Eficiéncia” é o seu carro-
chefe e atua principalmente para que as leis de
cotas sejam cumpridas, garantindo a
empregabilidade das pessoas com deficiéncia.
Além disso, por meio de cursos e eventos, a
ONG busca preparar essas pessoas para que

U N I L E H U alcancem vagas no mercado de trabalho.

A Associagdo Ita Wegman (AIW) é uma
9. Associacdo Ita Wegman de Pedagogia | instituicio paranaense que ha 10 anos tem por
Curativa e Terapia Social (AIW) norte contribuir para o pleno desenvolvimento
humano e social, a partir dos fundamentos da
Antroposofia. Especialmente no atendimento
as pessoas com deficiéncia e na realizagéo de
cursos que promovam capacitacdo profissional
e autoeducacdo. A Antroposofia traz uma viséo

rf- - AcEACIACRN ampliada e profunda do ser humano e de suas
) . / 9—’ S relacdes com o meio ambiente e 0 cosmos. Foi
(:ﬂff( r L Cqma ¢

" Pedogogio Curative |'_" eropi o

concebida por Rudolf Steiner, no inicio do
século XX. Ela fundamenta diversas areas do
conhecimento humano, tais como a Pedagogia
Waldorf, a Pedagogia Curativa, a Agricultura
Biodindmica e a Medicina Antropdsodfica,
dentre outras. A AIW oferece atividades
pedagdgicas, artisticas e terapéuticas
(trabalhos  manuais, teatro, jardinagem,
musica, marcenaria etc.) no contraturno para
criancas em situacdo de vulnerabilidade social
e em periodo integral para pessoas com
deficiéncia provenientes de Campo Magro,
Campo Largo e Curitiba.

Fonte: FREEDON, ([2007]).

E preciso destacar que o surgimento dessas ONGs se fez necessario devido a
deficiéncia estatal em atender as necessidades da sociedade, ressaltando que séo

essas ONGS que apresentam alterativas para minimizar os descasos e as falhas dos
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governos e para consolidar a sociedade como um todo, promovendo agdes de cunho

social, cultural e assistencial.

2.4 Formas de incluséo social das pessoas com deficiéncia

Incluséo social é o termo utilizado com o intuito de criar mecanismos para inserir
pessoas ou grupos excluidos na sociedade. Portanto, falar em inclusdo social &

remeter ao seu inverso, a exclusao social.

Incluséo, como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual os
sistemas sociais comuns sdo tornados adequados para toda a diversidade
humana - composta por etnia, rag¢a, lingua, nacionalidade, género, orientacéo
sexual, deficiéncia e outros atributos - com a participacdo das proprias
pessoas na formulacdo e execucéo dessas adequacdes (SASSAKI, 2009, p.
1).

De acordo com Mazzota (2006), apud Morejon (2009), “na perspectiva da
inclusédo social, ao considerar as pessoas com deficiéncia, séo criadas legislacdes e
acOes especificas para esse fim. Adotam-se novas filosofias e praticas em um fluxo
dindmico, abrangendo toda a sociedade”.

Existem muitas estratégias que possibilitam a inclusdo de pessoas com
deficiéncia na sociedade. Uma delas é a acessibilidade que, segundo Sassaki (2009),
é dividida em seis dimensofes, séo elas: arquitetdbnica, comunicacional, metodoldgica,
instrumental, programatica e atitudinal. Adiante, seguem as descric6es de cada uma
destas:

e Dimenséo arquitetbnica: diz respeito aos cuidados relacionados as barreiras
ambientais, ou seja, os locais de lazer, trabalho e estudo devem garantir as
pessoas com deficiéncia condi¢cdes para se locomoverem livres de barreiras,
facil acesso aos espacos publicos, mobiliario e layout adaptado;

e Dimenséo comunicacional: refere-se ao dominio na comunicacao interpessoal
como a lingua de sinais, linguagem corporal e gestual, comunicacdo escrita e
virtual entre outras. A comunicacéo deve acontecer de forma clara e inclusiva,

¢ Dimenséo metodoldgica: diz respeito a eliminagcéao de barreiras nos métodos e
técnicas de trabalho como técnicas de treinamentos e desenvolvimentos de

recursos humanos;
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e Dimenséo instrumental: refere-se a retirada de barreiras nos instrumentos de
trabalho como ferramentas, maquinas, equipamentos, lapis, teclado de
computador e outros. Todos esses devem ser pensados considerando as
limitag@es fisicas, sensoriais e mentais das pessoas com deficiéncia;

e Dimenséo programatica: esta relacionada as barreiras invisiveis, ou seja, leis,
decretos, portarias, resolugdes, ordens de servico que impedem ou dificultam
0 acesso ao campo do lazer, do trabalho e da educacéo;

e Dimenséo atitudinal que configura-se como o fim dos preconceitos, estigmas,
estereotipos e discriminacdes afins (SASSAKI, 2009).

De acordo com Morejon (2009, p. 52), “a acessibilidade vem sendo aplicada
nos ultimos anos com muita frequéncia como o advento do modelo de inclusédo
salienta ainda mais a necessidade de ampliagédo do acesso e permanéncia’.

A acessibilidade ndo se limita mais aos aspectos relacionados as barreiras
arquiteténicas ou fisicas, € necessario que ela atue em outros contextos.

Como aponta Manzini (2006) apud Marejon (2009) “a acessibilidade compde o
conceito de cidadania, no qual os individuos tém direitos assegurados por lei que
devem ser respeitados, entretanto, muitos destes direitos esbarram em barreiras
arquitetbnicas e sociais”.

Incluir as pessoas com deficiéncia na sociedade deve ser um compromisso nao
s6 do governo, mas de todos os cidadaos. Isso envolve diversas areas da sociedade,
como a educacao, a cultura, entre outras. Por isso, esfor¢os coletivos e individuais
gue visem romper preconceitos e acées que induzam a inclusdo sao necessarios para

uma melhor vivéncia cotidiana.

2.4.1 A psicanalise como norteadora do desenvolvimento pleno de pessoas

com deficiéncia

Segundo Campos (2008, p. 14), foi na segunda metade do século XIX que
iniciou-se o interesse da psicologia em compreender a deficiéncia por meio de uma
nova perspectiva. Esse interesse se estende a atualidade e tem levado um nimero
cada vez maior de psicologos e psicanalistas a desenvolverem importantes debates
acerca do tema (AMIRALIAN, 2003).
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Se a deficiéncia era vista como uma condi¢do inerente da pessoa, posterior a
esse pensamento considera-se a importancia do ambiente e das relagdes sociais
(AMIRALIAN, 2003).

Durante a década de 60, houve uma busca mais aprofundada para melhor
compreensao do desenvolvimento psiquico de pessoas com diferentes tipos de
deficiéncia.

Depois de varios anos de estudos, observam-se mudancas no conceito e 0s
progressos advindos de pesquisas acerca da deficiéncia. De acordo com Amiralian
(2003, p. 97):

os conhecimentos foram se modificando tanto pelas informacdes adquiridas,
pesquisas realizadas e experiéncias vividas, como pelas préprias
transformac¢des que ocorreram nos costumes e valores sociais, e pela
evolucéo tecnoldgica e das ciéncias destes ultimos anos (AMIRALIAN, 2003,
p. 97).

A psicanalise é uma importante aliada na compreensado do desenvolvimento,
aprendizagem e adaptacdo das pessoas com deficiéncia, além de auxiliar no
entendimento dos efeitos e alternancias que essa condi¢do pode causar durante sua
trajetodria. “A psicanalise procura entender o ser humano na sua totalidade, chamando
atencdo tanto para seus aspectos fisicos como para seus afetos e emocdes”
(AMIRALIAN, 2003, p. 98).

Para a melhor compreensédo da importancia da psicanalise no desenvolvimento
de pessoas com deficiéncia, serd abordada, nesse contexto, a teoria de Winnicott
(pediatra e psicanalista). Compreender o desenvolvimento das pessoas com
deficiéncia baseado nas teorias winnicottianas atribui mudangas comportamentais e
importantes transformacdes nas interferéncias utilizadas nesse grupo.

Existem varios conceitos formados e recomendados por Winnicott, sendo que
alguns contribuem para o entendimento basico do processo de desenvolvimento da
pessoa com deficiéncia e outros demonstram com muita clareza quais as formas de
intervencdo sdo mais favorecedoras do desenvolvimento sadio e da adaptacédo na
sociedade (AMIRALIAN, 2003).

Norteado pela teoria de Winnicott, Amiralian (2003) descreve que “o
desenvolvimento saudavel é aquele que possibilita ao individuo crescer e amadurecer

de acordo com suas condi¢gbes herdadas e congénitas”.
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Em sintese, a teoria de Winnicott estabelece dois fatores essenciais para a
construcéo e desenvolvimento do ser humano: “a tendéncia inata do individuo para a
integracdo e amadurecimento e a existéncia de um ambiente facilitador” (AMIRALIAN,
2003).

Dessa forma, “qualquer que seja o potencial herdado, ele so6 se realizara pelos
cuidados de um outro ser humano, preferencialmente a mée”. E, para concluir, “um
desenvolvimento saudavel significa a realizacdo plena de si mesmo, de suas
possibilidades” (AMIRALIAN 2003, p. 104).

2.4.2 Métodos convencionais e inovadores para o desenvolvimento da pessoa
com deficiéncia

O percurso das pessoas com deficiéncia em direcdo a conquista do
desenvolvimento pleno é arduo, complexo e cheio de barreiras. Porém, gracas a
evolucdo do mundo, os conceitos em relacéo as potencialidades e a capacidade da
pessoa com deficiéncia estdo cada vez mais sendo desmistificados perante a
sociedade.

Atualmente, pessoas com deficiéncia recebem apoio de diversas empresas,
instituicbes e grupos sociais, todos com 0 objetivo em comum: promover recursos
para o desenvolvimento integral dessa classe minoritaria.

Um exemplo de instituicdo que “abragou” essa causa € o Servico Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI). De acordo com o presidente da Confederagéo
Nacional da Industria (CNI), Robson Braga de Andrade, as escolas do SENAI tém se
destacado por acdes de acessibilidade, elas sdo preparadas e equipadas para
receberem alunos com deficiéncia e oferecem cursos de educacdo profissional
adaptado as necessidades de cada um (CNI, 2019).

Segundo o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, trata-se de uma das
instituicbes brasileiras com maior participacdo na capacitacdo das pessoas com
deficiéncia no Brasil. Sdo quase 200 mil pessoas com deficiéncia e 75% das pessoas
capacitadas pelo SENAI conseguem colocac¢éo no posto de trabalho no primeiro ano
apos o curso.

O SENAI também realiza oficinas de panificacdo, costura, tecnologias
assistivas, adequacao de materiais, informatica, conforme consta na FIG 2, FIG 3, FIG

4 em que pessoas com deficiéncia interagem com outros profissionais e oferecem ao
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publico uma mostra de respeito a diversidade e inclusédo em diferentes realidades do
trabalho (CNI, 2019).

Figura 2 - Oficina de panificacdo organizada pelo SENAI
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Fonte: SENAI, 2017.

Figura 3 - Aula de informéatica para pessoas com deficiéncia

(

Fonte: SENAI, 2014.
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Figura 4 - Turma de aprendizagem basica em costureiro industrial do

vestuario da unidade do Paulista

Fonte: SENAI, 2019.

Outro recurso que contribui para o desenvolvimento das pessoas com

deficiéncia é a Tecnologia Assistiva — TA de acordo com Bersch (2017, p. 2)

Tecnologia Assistiva - TA € um termo ainda novo, utilizado para identificar
todo o arsenal de recursos e servicos que contribuem para proporcionar ou
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiéncia e
consequentemente promover vida independente e incluséo.

No Brasil, o0 Comité de Ajudas Técnicas - CAT, instituido pela Portaria n° 142,

de 16 de novembro de 2006 propde o0 seguinte conceito para a Tecnologia Assistiva:

€ uma area do conhecimento, de caracteristica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, préaticas e servigcos que
objetivam promover a funcionalidade, relacionada a atividade e participagéo,
de pessoas com deficiéncia, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando
sua autonomia, independéncia, qualidade de vida e inclusdo social’.
(COMITE DE AJUDAS TECNICAS, 2016).

A seguir, tem-se um modelo de Tecnologia Assistiva, mostrado na FIG. 5


http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/PORTARIA%20institui%20comit%C3%AA%20de%20ajudas%20t%C3%A9cnicas%20-%20revisada31.doc
http://portal.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/PORTARIA%20institui%20comit%C3%AA%20de%20ajudas%20t%C3%A9cnicas%20-%20revisada31.doc
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Figura 5 - Modelo de Tecnologia Assistiva

Fonte: BRASIL, 2010.

A aplicacdo de Tecnologia Assistiva compreende todas as é&reas do
desempenho humano, desde as tarefas basicas de autocuidado até o desempenho
de atividades profissionais (BERSH, 2017).

Muito mais do que ciéncia, tecnologia, saude, industria e educacdo, a
Tecnologia Assistiva deve ser considerada na forma mais ampla possivel, pois, por
meio dela, encontra-se o caminho para a promocéao dos direitos humanos, pelo qual
as pessoas com deficiéncia tém a oportunidade de alcancarem sua autonomia e

independéncia em todas as areas da sua vida.

2.5 Norma pertinente ao projeto arquiteténico

Como exposto no decorrer do referencial tedrico, as barreias que impedem o
desenvolvimento das pessoas com deficiéncia sdo muitas, elas podem ser atitudinais,
comunicacionais, programaticas, arquitetbnicas, entre outras.

Por isso, com o intuito de desenvolver um projeto arquiteténico livre de barreiras

gue possam impedir a acessibilidade dos possiveis usuarios, serd de extrema
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importancia o estudo da Norma Brasileira - NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. O entendimento dessa norma norteara

todo o processo de criacdo da proposta arquitetdnica deste trabalho.

2.5.1 Norma Brasileira - NBR 9050- Acessibilidade a edifica¢c@es, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos, ABNT: 2015

Depois de um estudo da NBR 9050 - Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos, sera apresentado a seguir um resumo da Norma
pontuando os aspectos considerados relevantes pela autora.

Modulo de referéncia (M.R): projecao de 0,80m por 1,20m no piso, ocupada
por uma pessoa utilizando cadeiras de rodas motorizadas ou ndo mostrado na FIG 6
(NBR 9050/2015).

Figura 6 - Dimensdes do Mddulo de Referéncia (M.R)

0,80

Fonte: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS NBR9050, 2015.

Largura para transposicdo de obstaculo isolados: com extensdo de, no
maximo, 0,40m deve ser 0,80m. Quando o obstaculo isolado tiver uma extensao
acima de 0,40m, a largura minima deve ser de 0,90m (ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE NORMAS TECNICAS, NBR 9050:2015).

Mobiliarios na rota acessivel: mobiliarios com altura entre 0,60m até 2,10m
do piso podem representar riscos para pessoas com deficiéncias visuais, caso tenham
saliéncias em mais de 0,10m de profundidade ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS, NBR 9050:2015).

Area para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento:

e Pararotacédo de 90° =1,20m x 1,20m
e Pararotacdo de 180° = 1,50m x 1,20m
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Para rotacdo de 360° = circulo com didmetro de 1,50m, apresentado na FIG. 7
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, NBR 9050:2015).

Figura 7 - Area para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento

Dimensdes em metros

a) Rotacao de 90° b) Rotagao de 180° c) Rotagdo de 360°

Fonte: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015.

Protecdo contra queda ao longo de rotas acessiveis: quando uma rota
acessivel, em nivel ou inclinada, é delimitada em um ou ambos os lados por uma
superficie que se incline para baixo com desnivel igual ou inferior a 0,60m, composta
por plano inclinado com propor¢des de inclinacdo maior ou igual a 1:2, deve ser
adotada uma das seguintes medidas de protecao:

¢ Implantacdo de uma margem lateral plana com pelo menos 0,60m de largura
antes do inicio do trecho inclinado, com piso diferenciado quanto ao contraste
tatil e visual de, no minimo, 30 pontos, aferidos pelo valor da luz refletida (LRV).
e Protecao vertical de, no minimo, 0,15m de altura, com a superficie de topo com
contraste visual de, no minimo, 30 pontos, medidos em LRV, em relacdo ao
piso do caminho ou rota (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS. NBR9050:2015).

Quando rotas acessiveis, rampas, terracos, caminhos elevados ou plataformas
sem vedacOes laterais forem delimitadas em um ou ambos os lados por superficies
gue se incline para baixo com desnivel superior a 0,60m, deve ser prevista a
instalacdo de protecdo lateral com no minimo as caracteristicas de guarda corpo.
(ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).
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Area de transferéncia: deve ser garantido um angulo de alcance que permita
a execucdo adequada das forcas de tracdo e compressdo (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Area de aproximacé&o: deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral
da &rea definida pelo M.R em relacdo ao objeto, avancado sob este entre 0,25m e
0,50m, em funcéo da atividade a ser desenvolvida (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Superficie de trabalho: Vista horizontal: 1,50m x 0,50m — alcance maximo
para atividades eventuais. 1,00m x 0,40m alcance para atividades sem necessidade
de preciséo. 0,35mx 0,25m alcance para atividades por tempo prolongado.

Vista lateral: altura livre de, no minimo, 0,73m entre o piso e a superficie inferior.
Altura entre 0,75m e 0,85m entre o piso e a sua superficie superior. Profundidade
inferior livre minima de 0,50m para garantir a aproximacao da pessoa em cadeira de
rodas (ASSOCIAC}AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Empunhadura: objetos como corrimdos e barras de apoio devem estar
afastados, no minimo, 40mm da parede ou outro obstaculo. Quando o objeto for
embutido em nichos, deve-se prever também uma distancia livre minima de 150mm.
Corriméo e barras de apoio, entre outros, devem ter se¢ao circular com diametro entre
30mm e 45mm, ou secdao eliptica, desde que a dimensao maior seja de 45mm e a
menor de 30mm. Sdo admitidos outros formatos de secdo, desde que sua parte
superior atenda as condi¢cdes dessa subsecdo. Garantir um arco da sec¢ao do corriméao
de 270°, conforme a FIG. 8 (ASSOCIA(;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).
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Figura 8 - Empunhadura e sec¢ao do corrimao

Dimensdes em milimetros

t/

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Macanetas, barras antipanico e puxadores:

e Macanetas — alavanca 100mm de comprimento — distancia minima de 40mm
da superficie da porta — instalados a uma altura de 0,80m e 1,10m.

e Puxadores — diametro de 25mm e 45mm — 40mm entre o puxador e a
superficie da porta — comprimento minimo de 0,30m — instalados a 0,80m e
1,10 do piso acabado (FIG 9).

Barras antipanico: atender integralmente ao disposto na ABNT NBR 11785.
Se instalados em portas corta — fogo, devem apresentar tempo requerido de
resisténcia ao fogo compativel com a resisténcia ao fogo dessas portas. Devem ser
instalados a uma altura de 0,90m do piso acabado (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).
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Figura 9 - Macanetas e puxadores — exemplos

Dimensges em metros

Puxadar Puxadar

Macaneta : T ——
010 vertical 010/ horizontal

080a1,10
080a1.10
080a1,10

Fonte: (ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Dispositivos para travamento de portas: em sanitarios, vestiarios e
provadores podem ser preferencialmente do tipo alavanca ou do modelo tranqueta de
facil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mdo (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Assento para pessoas obesas:

e Profundidade do assento minima de 0,47m e maxima de 0,51m, medida entre
sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria.
e Largura do assento minima de 0,75m, medida entre as bordas laterais no terco
mais proximo do encosto. E admissivel que o assento para pessoa obesa tenha

a largura resultante de dois assentos comuns, desde que seja superior a essa

medida de 0,75m.

e Altura do assento minima de 0,41m e maxima de 0,45m, medida na sua parte
mais alta e frontal.

e Angulo de inclinacéo do assento em relacdo ao plano horizontal de 2° a 5°.

e Angulo entre assento e encosto de 100° a 105° (NBR 9050 ABNT: 2015).

Observacgao: Quando providos de apoios de bracos, esses devem ter altura
entre 0,23m e 0,27m em relacdo ao assento. Devem suportar uma carga de 250Kg
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Parametro auditivo: um som é caracterizado por trés variaveis: frequéncia,
intensidade e duracdo. O ouvido humano é capaz de perceber melhor os sons na
frequéncia entre 20Hz e 20000 Hz, intensidade entre 20dB e 120dB e dura¢do minima

de 1s. Sons acima de 120dB causam desconforto e sons acima de 140dB podem
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causar sensacdo de dor (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).

Principios dos dois sentidos: a informacdo deve ocorrer através do uso de
no minimo dois sentidos: visual tatil ou visual e sonoro. A sinalizacdo quanto as
categorias pode ser informativa, direcional e de emergéncia. Em edificagbes, 0s
elementos de sinalizacdo essenciais sdo informacgdes de sanitarios, acessos verticais
e horizontais, nimeros de pavimentos e rotas fuga (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Simbolo internacional de acesso SAl deve ser aplicado:

e Entradas

e Areas e vagas de estacionamento de veiculos

e Areas de embarque e desembarque de passageiros com deficiéncia

e Sanitarios

e Areas de assisténcia para resgate, areas de refugio, saidas de emergéncia.

e Areas reservadas para pessoas em cadeira de rodas

De acordo com o simbolo internacional de acesso FIG 10, FIG 11, FIG 12 e FIG
13, os equipamentos e mobiliarios preferenciais para uso de pessoas com deficiéncia
(ASSOCIAC}AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Figura 10 - Simbolo internacional de acesso

& & &

a) Branco sobre fundo azul b) Branco sobre fundo preto c¢) Preto sobre fundo branco

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Figura 11 - Simbolo internacional de pessoas com deficiéncia visual

A

Fonte: Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).
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Figura 12 - Simbolo internacional de pessoas com deficiéncia auditiva

a) Branco sobre fundo azul  b) Branco sobre fundo preto  ¢) Preto sobre fundo branco

Fonte: Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Figura 13 - Simbolos referentes ao atendimento preferencial

Pessoa Obesa Pessoa com mobilidade
reduzida

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Sanitarios: todos devem ser sinalizados com simbolo representativo de
sanitario (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Abaixo, na FIG 14, FIG 15, identifica-se os simbolos de sanitarios para
deficientes.
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Figura 14 - Simbolos representativos de sanitério

Figura 41 — Sanitario feminino Figura 42 — Sanitario masculino

Figura 43 — Sanitario feminino e masculino

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Figura 15 - Simbolos representativos de sanitario acessivel

Figura 44 — Sanitario feminino acessivel Figura 45 — Sanitario masculino acessivel
Figura 46 - Sanitario feminino e masculino Figura 47 — Sanitario familiar acessivel

acessivel
Fonte: Fonte: (ASSOCIAC;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Sinalizacdo de degraus: degraus isolados devem ser sinalizados em toda a
sua extensao no piso e no espelho, com uma faixa de, no minimo, 3cm de largura
contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retro
iluminado (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Sinalizacéo tétil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:

¢ Informar a existéncia de desniveis ou situagdes de risco permanente;

e Orientar o posicionamento adequado da pessoa para 0 uso de equipamentos;
como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;

¢ Informar as mudancas de direcdo ou opcdes de percursos;

¢ Indicar o inicio e término de degraus, escadas e rampas;
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¢ Indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;
¢ Indicar a travessia de pedestre (NBR 9050 ABNT: 2015).

Sinalizacdo de emergéncia: devem ser sinalizadas, para localizacéo,
adverténcia e instru¢des, com informacgdes visuais, sonoras e tateis.

Internamente, locais confinados, como quartos de locais de hospedagem, de
hospitais e de instituicbes publicas e privadas de uso mdultiplo ou coletivo, devem
conter mapa acessivel de rota de fuga da edificacdo (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Rota acessivel: as areas de qualquer espaco ou edificacdo de uso publico ou
coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessiveis. As edificacdes
residenciais multifamiliares, condominios e conjuntos habitacionais necessitam ser
acessiveis em suas areas de uso comum. As unidades autbnomas acessiveis devem
estar conectadas as rotas acessiveis. Areas de uso restrito, como casas de maquinas,
barriletes, passagem de uso técnico e outros com funcdes similares, ndo necessitam
atender as condicoes de acessibilidade dessa norma (ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Rota acessivel: trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta o0s
ambientes externo e interno de espacos e edificacdes, e que pode ser utilizada de
forma autbnoma e segura por todas as pessoas.

e Rota acessivel externa: estacionamentos, calcadas, faixas de travessias de
pedestres (elevadas ou néo), rampas, escadas, passarelas...
e Rota acessivel interna: corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores

(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Observacao: Toda rota acessivel deve ser provida de iluminacao natural ou
artificial com nivel minimo de iluminancia de 150 lux medidos a 1,00m do ch&o. Séo
aceitos niveis inferiores de iluminancia para ambientes especificos, como cinema,
teatros, entre outros (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).

Grelhas e juntas de dilatacdo: devem estar fora do fluxo principal de
circulacdo. Quando nao possivel tecnicamente, os vaos devem ter dimensdo maxima

de 15mm, devem ser instalados perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vaos de
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formato quadriculado/ circular, quando houver fluxos em mais de um sentido de
circulacéo.

Nas areas de resgate, deve ser previsto no minimo um M.R a cada 500 pessoas
de lotacdo, por pavimento, sendo no, minimo, um por pavimento e um para cada
escada e elevador de emergéncia. Se a antecamara das escadas e dos elevadores
de emergéncia for comum, o quantitativo de M.R pode ser compartilhado
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Area de resgate deve:

e Estar localizada fora do fluxo principal de circulacao;

e Garantir area minima de circulagdo e manobra para rotacdo de 180°, quando
localizada em nichos, devem ser respeitados parametros minimos;

e Ser ventilada;

e Ser provida de dispositivo de emergéncia ou intercomunicador;

e Deve ter o0 M.R sinalizado (ASSOCIAC;AO BRASILEIRA DE NORMAS

TECNICAS. NBR9050:2015).

Area de descanso: recomenda-se prever uma area de descanso, fora da faixa
de circulacdo, a cada 50m, para piso com até 3% de inclinacdo, ou a cada 30m, para
piso de 3% a 5% de inclinacdo. Recomenda-se a instalacdo de bancos com encostos
de bracos. Para inclinagbes superiores a 5%, deve ser atendido o descrito em 6.6.
Essas areas devem estar dimensionadas para permitir também a manobra de
cadeiras de rodas (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).

Rampas: a largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo
de pessoas. A largura minima livre recomendavel para as rampas em rotas acessiveis
é de 1,50m, sendo o minimo admissivel de 1,20m. Toda rampa deve possuir corrimao
de duas alturas em cada lado.

Os patamares no inicio e no término das rampas, conforme a FIG 16, devem
ter dimenséao longitudinal minima de 1,20m. Entre os segmentos de rampa devem ser
previstos patamares intermediarios com dimensao longitudinal minima de 1,20m. Os
patamares situados em mudancas de direcdo devem ter dimensdes iguais a largura
da rampa (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).
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Figura 16 - Dimensionamento de rampas

DimensGes em metros

1,20 ¢ 1,20 ¢ 1,20

a) Vista superior

h h h h

b) Vista lateral

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Escadas: a largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo
de pessoas, conforme NBR 9077. A largura minima para escadas em rotas acessiveis
é de 1,20m e deve dispor de guia de balizamento. Em constru¢des novas, o primeiro
e 0 ultimo degrau de um lance de escada devem distar no minimo 0,30m da area de
circulacao adjacente. As escadas devem ter, no minimo, um patamar a cada 3,20m
de desnivel e sempre que houver mudanca de direcdo Dimensionamento de rampas
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Corrimaos: devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados,
a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da fase superior até o ponto central do piso do
degrau (no caso de escadas) ou patamar (no caso de rampas). Quando se tratar de
degraus isolados, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento
minimo de 0,30m e com seu eixo posicionado a 0,75m de altura do piso. Quando se
tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40m, € necessaria a
instalacdo de, no minimo, um corrimao intermediario, garantindo faixa de circulacéo
com largura minima de 1,20m (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS. NBR9050:2015).

Medidas dos corredores:

e 0,90m uso comum com extenséo até 4,00m;
e 1,20m para corredores de uso comum com extensdo até 10,00m e 1,50m para
corredores com extensao superior a 10,00m;

e 1,50 para corredores de uso publico;
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e Maior do que 1,50m para grandes fluxos de pessoas (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Portas: para a utilizacdo das portas em sequéncia, € necessario um espaco de
transposicdo com um circulo de 1,50m de diametro, somando as dimensfes da
largura das portas (y), além dos 0,60m ao lado da maganeta de cada porta, para
permitir a aproximagdo de uma pessoa em cadeira de rodas (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

e Deslocamento frontal: quando as portas abrirem no sentido do deslocamento

do usuério, deve existir um espaco livre de 0,30m entre a parede e a porta e,

guando abrirem no sentido oposto ao deslocamento do usuario, deve existir

um espaco livre de 0,60m, contiguo a macaneta.
e Deslocamento lateral: deve ser garantido 0,60m de espaco livre de cada um

dos lados.

As portas, quando abertas, devem ter um vao livre de, no minimo, 0,80m de
largura e 2,10m de altura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas
deve ter o véo livre de 0,80m (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).

Acesso do veiculo ao lote: deve ser feito de forma a néo interferir na faixa
livre de circulacéo de pedestres, sem criar degraus ou desniveis. Nas faixas de servi¢co
e de acesso é permitida a existéncia de rampas.

As travessias de pedestres nas vias publicas ou em areas internas de
edificacdes ou espacos de uso coletivo e privativo, com circulacédo de veiculos, podem
ser com reducao de percurso, com faixa elevada ou com rebaixamento da calcada.
Para reducao de percurso da travessia, € recomendado o alargamento da cal¢ada,
em ambos os lados ou n&o, sobre o leito carrogavel (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Vagas reservadas para veiculos:

e Que conduzem ou sejam conduzidos por idosos;

Que conduzem ou sejam conduzidos por pessoas com deficiéncia
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).
e As vagas destinadas a estacionamento para idosos devem ser posicionadas

proximas das entradas, garantindo o menor percurso de deslocamento.
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e As vagas para estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiéncia devem:

e Ter sinalizac&o vertical,

e Contar com um espaco adicional de circulacdo de, no minimo, 1,20m de
largura, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse espaco
pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo,
perpendicular ou obliquo ao meio fio;

e Estar vinculada a rota acessivel que as interligue aos polos de atragéo;

e Estar localizada de forma a evitar a circulacdo entre veiculos;

e Ter piso regular e estavel;

O percurso maximo entre a vaga e o acesso a edificacdo ou elevadores deve
ser, no maximo, 50m (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.
NBR9050:2015).

Sanitarios, banheiros e vestiarios acessiveis: devem localizar-se em rotas
acessiveis, proximas a circulagdo principal, préximas ou integradas as demais
instalacdes sanitarias, evitando estar em locais isolados para situacfes de
emergéncia ou auxilio e devem ser devidamente sinalizadas. Recomenda-se que a
distancia maxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificacdo até o sanitario ou
banheiro acessivel seja de até 50m (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS. NBR9050:2015).

Dimensdes:

e Circulacdo com giro de 360°;

e Area necessaria para garantir a transferéncia lateral, perpendicular e diagonal
para a bacia sanitaria;

e A area de manobra pode utilizar, no maximo, 0,10m sob a bacia sanitéria e
0,30m sob o lavatorio;

e Deve ser instalado lavatério sem coluna ou com coluna suspensa ou lavatoério
sobre tampo, dentro do sanitario ou boxe acessivel, em local que néo interfira
na area de transferéncia para a bacia sanitaria, podendo sua area de
aproximacao ser sobreposta a area de manobra;

e Os lavatérios devem garantir altura frontal livre na superficie inferior e na

superficie superior de, no maximo, 0,80m, exceto a infantil;
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Quando a porta instalada for do tipo eixo vertical, deve abrir para o lado externo
do sanitario ou boxe e possuir um puxador horizontal no lado interno do
ambiente, medindo, no minimo, 0,40m de comprimento, afastamento de, no
maximo, 40 mm e diametro entre 25mm e 35mm;

Pode ser instalada porta de correr, desde que atenda as condicdes previstas
na norma;

Alcance manual para acionamento da valvula sanitaria, da torneira, das barras,

puxadores, trincos, manuseios e uso dos acessoérios conforme norma;

Recomenda-se que os mictorios para P.M. R e P.C. R sejam instalados o mais

proximo possivel da entrada dos sanitarios (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Ornamentacdo da paisagem e ambientacdo urbana: nas areas adjacentes

as rotas acessiveis e areas de circulacdo de pedestre, a vegetacdo ndo pode

apresentar:

Espinhos ou outras caracteristicas que possam causar ferimentos;

Raizes que prejudiquem o pavimento;

Principios toxicos perigosos (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS. NBR9050:2015).

Assentos publicos:

Altura entre 0,40m e 0,45m, medida na parte mais alta e frontal do assento;
Largura do médulo individual entre 0,45 e 0,50m;

Profundidade entre 0,40m e 0,45m, medida entre a parte frontal do assento e
a projecao vertical do ponto mais frontal do encosto;

Angulo do encosto em relacdo ao assento entre 100° e 110° (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

A FIG 17 indica a vista superior do banco para a area de transferéncia.
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Figura 17 - Banco — Area para transferéncia — vista superior

c

= Faixa livre de circulacdo
g Mddulo de ¢
o referéncia

-

1,20

0,80

-+ L

Fonte: (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR9050:2015).

Mobilidrio: mesas ou superficies de trabalho devem ser facilmente
identificadas e localizadas dentro de uma rota acessivel. Devem garantir um M.R
posicionado para a aproximacao frontal. Deve ser garantida, ainda, circulacao
adjacente que permita giro de 180° a P.C.R. Possuir tampo com largura minima de
0,90m e altura entre 0,75m e 0,85m do piso acabado, assegurando-se largura livre
minima sob a superficie de 0,80m. Deve ser assegurada altura livre sob tampo de, no
minimo, 0,73m, com profundidade livre minima de 0,50m, de modo que P.C. R tenha
possibilidade de avancar sob a mesa ou superficie (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050;2015).

Mesa ou superficies de refeicdo: garantir um M.R posicionado para a
aproximacéao frontal. Deve ser garantida, ainda, circulacao adjacente que permita giro
de 180° a P.C.R. Altura de tampo entre 0,75m e 0,85m do piso acabado. Largura livre
minima de 0,80m, altura livre minima de 0,73m e profundidade livre minima de 0,50m
para possibilitar que as P.C.R avancem sob a mesa (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS. NBR9050;2015).

2.6 Arquitetura efémera

Efémero vem do dialeto grego ephémeros, que significa algo passageiro,
transitorio. De acordo com Carnide (2012), o efémero implica em uma temporalidade,
uma duragcdo mais curta, em que a criagao sugere o tempo de destrui¢édo, o fim da

obra.
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Por meio da arquitetura efémera, revendo no modelo na FIG 18, é possivel
explorar relacdes entre espacos, ambientes e pessoas. Esses espacos proporcionam
encontros sociais que permitem dialogos e reflexdes entre os usuarios (CARNIDE,
2012).

Figura 18 - Arquitetura Efémera

Fonte: SILVA, 2017.

Para Kronenburg (1998) apud Leite (2018, p. 10):

0 primeiro tipo de arquitetura construida pelo homem foi efémera. Ao longo
da histoéria, a arquitetura efémera se manifestou de vérias formas, como, por
exemplo, as tendas temporarias construidas com palha e peles de animais
habitadas pelos ndbmades. Atualmente, este tipo de arquitetura pode ser
exemplificado através das ocas dos indios nas florestas, tendas de circos,
tendas arabes e africanas (KRONENBURG, 1998).

O que difere uma estrutura permanente de uma temporaria € o tempo, “pois a
existéncia do local é separada da paisagem (KRONENBURG, 1998 apud LEITE 2018,
p. 10).
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Figura 19 - Yucca Crater, Califérnia

Fonte: SILVA, 2017.

Para Carnide (2012), a arquitetura efémera € um conceito que envolve mais
sensibilidade ao ser definido, ndo apenas em relacédo a arquitetura, mas no conceito
como um todo (FIG 19). Os projetos devem ser muito bem pensados para gerar
impacto ao usuario no curto espacgo de tempo que permanecerao disponiveis.

Esse conceito de arquitetura permite que a estrutura seja montada, remontada
e desmontada varias vezes e instalada em diferentes lugares. Segundo Leite (2018,
p. 12), é importante destacar que, durante o processo de montagem e desmontagem,
nao podem haver interferéncias na rigidez e estabilidade da estrutura montada. Nos
espagos efémeros, a maioria das tecnologias usadas permite 100% de

reaproveitamento dos materiais (FIG 20).

Figura 20 - Arch Nova - Sala de Concerto Inflavel

Fonte: ARAUJO 2014.
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Dessa forma, para permitir o deslocamento da estrutura com seguranca e
eficiéncia, varios fatores influenciam no processo de montagem e desmontagem, bem
como em toda a logistica. Entre esses fatores, a escolha correta dos materiais, o tipo
de estrutura, o tempo de uso e o periodo de existéncia da obra. Todos eles contribuem
para que o0 processo ocorra de maneira correta, rdpida, prética e segura,
proporcionando um bom desempenho da edificacdo (LEITE, 2018).

2.7 Arquitetura Movel e Itinerante

Diferente da arquitetura efémera, que remete ao tempo, a arquitetura mével e
itinerante remeta ao lugar. Segundo Vassao (2002, p. 21), a denominacgéao “Arquitetura
Movel” é ampla e de grande alcance. “Ela engloba veiculos, habitagbes e dispositivos
variados que compdem o ambiente urbano e coletivo e que sdo maoveis, ou seja, nao
estaticos em relagao ao solo”.

Alguns arquitetos, segundo Vasséao (2002, p. 21) “compreendem a Arquitetura
Mével como o atendimento a uma demanda insatisfeita por mobilidade, em varios
registros diferentes”.

A Arquitetura Movel é influéncia direta e evidente da chamada arquitetura high-
tech, bastante influenciada pelos ideais de mobilidade, indastria, pré-fabricacéo,
transporte, habitacdo espontanea e critica a lentidao das transformacdes urbanas, que
S&0 recorrentes no conjunto dos arquitetos da mobilidade (VASSAO, 2002)

A compreenséo da arquitetura movel acontece em duas vertentes principais. A
primeira € a industria de entretenimento, a qual engloba as montagens rapidas para
eventos, de ocupacao temporaria e transitoria, ou que pretende a isso (mas torna-se
estatica). A segunda compreende a arquitetura empresarial, voltada a atender a
demanda dos setores terciario e quaternario, que encontra nas técnicas desenvolvidas
pela arquitetura movel, sistematica de mobilidade instrumental para desempenho de

um novo movimento de acompanhamento dos deslocamentos (VASSAOQ, 2002).
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Figura 21 - Sliding House

Fonte: RUBATINO, 2019.

Em relag&o a arquitetura itinerante, o significado nédo se difere muito do que &
arquitetura movel. Itinerante significa ir de um lugar a outro sem fixar em nenhum deles
(FIG 21, FIG 22, e FIG 23). Segundo Brunel (2017),

ao situar propostas sobre um determinado territério, cria-se uma nova
oportunidade de abranger zonas ndo contempladas, e por sua vez,
potencializar, dar valor e sentido a palavra itinerante, configurando, assim,
um tipo de arquitetura que se movimenta (BRUNEL, 2017).

Figura 22 - Arquitetura Inflavel: Museu Itinerante dos Guachimontones
em Jalisco, México

Fonte: MORFIN, 2015.
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Figura 23 - Museu ltinerante dos Guachimontones em Jalisco, México. Locais onde o
museu foi instalado

Fonte: MORFIN, 2015.

Diante dos conceitos expostos, pode-se considerar que nem toda proposta
arquitetdnica precisa necessariamente ser fixa. A flexibilidade presente nas propostas
arquitetbnicas moveis ou itinerantes busca destacar a espontaneidade do espaco,

podendo ser reinventado de acordo com 0s usuarios, 0s programas ou a localizacao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO DE ESTUDO

No Brasil, existem diversas instituicdes que acolhem pessoas com deficiéncia,
em sua maioria Organiza¢cGes nao Governamentais. Na cidade de Formiga, localizada
no Centro-Oeste de Minas Gerais, a instituicdo que oferece assisténcia para essas
pessoas é a APAE.

A APAE é uma instituicdo que promove educacéao, saude, protecao, assisténcia
social e capacitacdo para bebés, criancas, adolescentes, jovens e adultos com
deficiéncia.

Grande parte dos usuarios da APAE recebe assisténcia e acompanhamento a
partir dos primeiros meses de vida e permanece até a fase adulta, porém, em uma
determinada época, por se tratar de uma instituicdo ndo governamental, a APAE nao
consegue manter todas essas pessoas e € necessario que algumas concluam suas
atividades na instituicéo.

E nessa fase que os jovens e adultos com deficiéncia ficam ociosos em suas
residéncias. Se antes tinham uma rotina de estudos, atividades e convivéncia social
ativa, depois que deixam de frequentar a APAE, muitos acabam tendo seu
desenvolvimento pessoal e social paralisado.

Diante dessa situacdo, é relevante pensar em estratégias que possam
solucionar essa lacuna no desenvolvimento desses individuos. Por isso, com base na
revisao tedrica deste trabalho, diante de todo historico de preconceitos e de lutas pelos
direitos de igualdade, sera projetada uma arquitetura itinerante, que ira atender jovens

e adultos deficientes, juntamente com seus familiares.
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4 LEITURA DE OBRAS ANALOGAS
4.1 Pavilhao Temporario em Picnic “Afisha”

O pavilhdo foi implantado em Moscou, na Russia, em 2016, para o festival de
musica Picnic “Afisha”. (FIG 24). Com 400 m?, ele faz parte um projeto chamado “Flat
a Céu Aberto” organizado pelo PIK Group (um dos principais agentes imobiliarios da

Russia).

Figura 24 - Pavilhdo Temporario em Picnic “Afisha”
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Fonte: GONZALEZ, 2019.

A intencdo dos arquitetos Igor Chirkin e Pavel Prishin era criar uma
reinterpretacdo da sala de estar de um apartamento, considerada por muitos um
espaco reservado para receber, conversar, relaxar, comtemplar, entre outras
atividades.

O local para a implantacéo foi escolhido estrategicamente entre a praga de
alimentacao e o palco principal de musica do festival. Além de ser um objeto de arte
que se destacou em relacdo ao entorno, o pavilh&o foi utilizado pelo publico presente
como um espaco de descanso, interacdo e contemplacgéao.
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Figura 25 - Pavilhdo Temporario em Picnic “Afisha”

Fonte: GONZALEZ, 2019.

As paredes do pavilhdo, semitransparentes, construidas com tubos de plastico
colorido, conforme vemos na FIG 25, permitem a permanéncia do usuario dentro do

pavilhdo sem prejudicar sua interacdo com as atracdes do festival.

Figura 26 - Pavilhdo Temporario em Picnic “Afisha” — Paredes construidas

com tubos de plastico

Fonte: GONZALEZ, 2019.
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O interior foi dividido em véarios espacos, cada espago com uma estrutura
separada e individual que juntas criam uma forma retangular preenchida com um “grid”
irregular de estruturas metalicas brancas e tubos de plastico (FIG 26). As secdes
intencionalmente irregulares criam uma composi¢ao dindmica e expressiva que traz

uma pequena ondulagéo para essa forma aparentemente austera.

Figura 27 - Pavilhao Temporario em Picnic “

Afisha” — Planta do layout

Fonte: GONZALEZ, 2019.

A mobilia utilizada no interior do pavilhdo foi inspirada no desenho de Marcel
Breuer e Le Corbusier (FIG 27). Foram instaladas poltronas confortaveis e
espreguicadeiras para os frequentadores do festival. Essas pecas foram mescladas
com mesas de apoio e luminarias, gerando componentes leves e harménicos com o

espago.

Figura 28 - Pavilhdo Temporario em Picnic “Afisha” — Mobiliério

!

4i
tll

4

AN

i

A —
N N

i

Fonte: GONZALEZ, 2019.
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Com todas as cores e o formato retangular, o pavilhdo que foi implantado em
um extenso gramado, parece resultado de uma manipulagdo de imagem com efeito
“glitch”, que apareceu de repente em uma paisagem criada por um computador (FIG
28).

Figura 29 - Pavilhdo Temporario em Picnic “Afisha” — Efeito “Glitch”
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Fonte: GONZALEZ, 2019.

As cores vibrantes e a forma como os espacos foram criados sem o uso de
paredes blogueando o fluxo das pessoas foram pontos relevantes que irdo contribuir

para a elaboracéo do projeto final deste trabalho (FIG 29).

4.2 Oscar Niemeyer: Pavilh&o da Galeria Serpentine, Londres

Localizado em Londres, no Hyde Park, principal area de lazer no veréo
Londrino, esse pavilhdo é um projeto de Oscar Niemeyer. Inicialmente, Niemeyer
recusou o convite de projetar um pavilhdo temporario, pois, segundo ele sua
arquitetura é em concreto, ndo é temporaria, porém, depois de muita insisténcia, ele
aceitou o convite e projetou um pavilhao totalmente em aco mostrado na FIG 30 e FIG
31.
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Figura 30 - Pavilhdo da Galeria Serpentine, Londres

Fonte: TRAD, 2012.

O pavilhdo projetado por Niemeyer faz parte de um programa de exposicoes
de arquitetura que, diferentemente das exposi¢cdes convencionais, com fotos e
maquetes, busca, por meio de estruturas arquitetdnicas tempordrias, oferecer ao
publico a oportunidade de conhecer o trabalho de arquitetos de renome internacional.
Em cada edicdo um arquiteto convidado projeta um novo pavilhdo temporario.

Para todos os pavilhdes, um programa simplificado: area atil de 300m?
aproximadamente e que seja desmontavel. Pode ser aberto ao publico durante o dia
como café e, a noite, utilizado para palestras e projecao de filmes, sempre tendo como
tema a arquitetura.

Voltando ao pavilhdo temporario de Niemeyer, em seu projeto, foram pensadas
solucdes simples para se adequar ao orcamento reduzido: quatro colunas centrais
sustentam uma plataforma de 25 x 10 metros, suspensa 1,50 metro acima do nivel do
terreno por vigas-tirantes que garantem os balancos laterais de oito metros. O objetivo
de suspender o piso do pavilhdo foi para garantir leveza a edificacdo, solucdo que
distingue esse projeto dos demais. Visto de perto, ele parece flutuar sobre o gramado.
Sob o pavimento suspenso existe outro semienterrado, dentro da area criada pelas

guatro colunas.
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Figura 31 - Pavilhdo da Galeria Serpentine, Londres —Vista Lateral

Fonte: NIEMEYER, 2003.

Uma extensa rampa vermelha de 38 metros de extensdo e com uma suave

inclinacéo permite ao visitante um fluxo fluido e acessivel (FIG 32 e FIG 33).
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Figura 32 - Planta baixa Pavilhdo da Galeria Serpentine —

Destaque para rampa em vermelho
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Fonte: NIEMEYER, 2003.

Figura 33 - Rampa acessivel do Pavilhdo

Fonte: LESCHER, 2015.

As paredes inclinadas e a cobertura curva no piso principal do pavilhdo dao
impacto ao projeto, a transparéncia da face frontal proporciona uma integracdo entre
a paisagem e o ambiente interno. Com o recuo de dois metros do grande painel de
vidro que fecha o saldo, em relacdo a fachada, além de criar uma varanda,
respectivamente mostrada na FIG 34, Niemeyer resolveu a circulacdo nesse

pavimento.
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Figura 34 - Varanda na fachada do pavilh&do

Fonte: NIEMEYER, 2003

Na fachada posterior (FIG 35) uma parede com aberturas nas duas laterais
protege o pavilhdo do vento e da chuva, exibe dois grandes desenhos de nu feminino

de Niemeyer, como uma assinatura do projeto.

Figura 35 - Fachada posterior

O mobiliario feito pelo arquiteto apresenta desenho simples, acrescenta cor e

informalidade ao espaco predominantemente branco. Uma escada metalica com dois
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metros de largura, acoplada a um elevador, leva ao piso semienterrado, nesse espaco
as paredes foram pré-moldadas em concreto. Aqui, 0 visitante tem acesso a historia
do arquiteto, por meio de documentarios, fotos de projetos e croquis desenhados por
ele diretamente sobre o concreto, marca registrada de seus projetos.

Ainda no piso semienterrado, amplas aberturas longitudinais de 1,50 x 9 metros
posicionadas ao nivel do gramado, proporcionam ao visitante uma vista incrivel do

parque, como uma foto panoramica do local (FIG 36).

Figura 36 - Vista noturna — abertura longitudinal no nivel do gramado

Fonte: NIEMEYER, 2003.

Nesse projeto, o que foi considerado relevante para autora foi a rampa
levemente inclinada, o qual permite o acesso do publico-alvo do projeto final, que sera
principalmente de pessoa com deficiéncia. Outro fator importante observado no

projeto mencionado acima é a integracao entre o ambiente interno e externo.
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4.3 Serpentine Pavilion 2017 — Diébédo Francis Kéré

Figura 37 - Serpentine Pavilion 2017 — Diébédo Francis Kéré

Fonte: KERE, 2017.

Selecionado para projetar o Serpentine Pavilion 2017, o arquiteto africano
Diébédo Francis Kere teve como inspiracao para seu projeto a copa de uma arvore,
segundo ele, em sua cidade natal, Burkina Faso, a arvore € um lugar onde as pessoas

se reunem, onde as atividades cotidianas se desenvolvem sob a sombra de seus

ramos (FIG 37).

Figura 38 - Interacdo dos usuérios com o Pavilhdo

Fonte: KERE, 2017.
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Observando o projeto deste pavilh&o, nota-se que a inspiragao do arquiteto fica
evidente na cobertura expansiva apoiada por uma estrutura de aco. Essa cobertura é
coberta por uma pele transparente que protege os usuarios das intempéries, mas

permite a entrada da luz do sol no interior do ambiente (FIG 38 e FIG 39).

Figura 39 - Cobertura apoiada por uma estrutura de aco
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Fonte: KERE, 2017.

Em dias ensolarados, os visitantes encontram sombra no interior da estrutura,
ou podem tomar banho de sol no patio externo (FIG 41) que rodeia o pavilhdo, ja nos
dias chuvosos, a dgua da chuva escorre por meio de uma abertura na cobertura,
permitindo um efeito de cachoeira, em seguida, a agua da chuva escorre para um

sistema de drenagem que fica escondido debaixo do chao (FIG 40).

Figura 40 - Croqui feito pelo arquiteto Diébédo Francis

ilustrando o processo de drenagem da chuva

Fonte: KERE, 2017.
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Figura 41 - Patio externo do pavilh&do

Fonte: KERE, 2017

A madeira utilizada no telhado e nas paredes dos blocos de madeira pré-
fabricados, montados em médulos triangulares com espacamentos entre eles, cria um
efeito de sombras nos espacos interiores. Essa estratégia cria uma leveza e

transparéncia para o edificio (FIG 42).

Figura 42 - Telhado e paredes feitos com blocos de madeira pré-fabricados

Fonte: KERE, 2017.
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Figura 43 - lluminagdo do Pavilhdo

%

Fonte: KERE, 2017.

O conjunto de paredes curvas é dividido em quatro elementos, criando quatro
pontos de acesso diferentes para o pavilh&o. Separados do dossel do telhado, esses
elementos permitem que o ar circule livremente por toda parte.

No estudo dessa obra analoga, o que mais se destacou e que, de certa forma,
contribuira para a elaboracéo do projeto final proposto neste trabalho foi o uso da
madeira e a forma como ela foi utlizada, criando formas geométricas com
espacamentos entre as pecas que permitem a entrada de luz no interior do espaco
(FIG 43).

4.4 Arch Nova

Apos o tsunami ter devastado toda a regido de Higashi Nihon, em 2011, o
arquiteto japonés Arata Isozaki e o artista indiano Anish Kapoor se uniram com o
objetivo de elaborar um projeto que pudesse levar um pouco de esperanca e cultura
para as pessoas que foram atingidas por essa tragédia.

Foi entdo que surgiu o Arch Nova, uma sala de concertos mével para percorrer
toda a regido devastada, levando cultura por meio de apresentacdes de musica, danca
e outras artes em geral (FIG 44).
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Figura 44 - Arch Nova

Fonte:
2019.

Feita de material elastico, quando inflada, ganha um formato curvilineo. Seu

ZUPI,

processo de montagem e desmontagem é rapido, acontece em apenas duas horas.
Quanto as dimensdes do Arch Nova, inflada, a sala de concertos mede
aproximadamente 30m de largura no ponto mais largo, 36m de comprimento e 18m
de altura (FIG 45).

Figura 45 - Processo de montagem

Fonte: CASA VOGUE, 2013.
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Em seu interior, h4 espaco para comportar de 500 a 700 pessoas. Os assentos
foram construidos utilizando a madeira das arvores que foram destruidas pelo
tsunami, destacado na FIG 46, FIG 47 e na FIG 48.

Figura 46 - Vista interna do Arch Nova

Fonte: ZUPI, 2019.

Figura 47 - Corte Longitudinal
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Fonte: CILENTO, 2011.
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Figura 48 - Variagdes do layout de acordo com a programacao
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Fonte: CILENTO, 2011.

A rapidez na montagem e desmontagem e as possiveis variacdes do layout
interno sdo dois pontos que contribuirdo para o desenvolvimento da etapa final deste
trabalho (FIG .48).
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5 DIAGNOSTICO DO SITIO E REGIAO

Neste capitulo, sera feito um levantamento de informacfes relevantes da
cidade de Formiga/MG e, mais especificamente, da area que sera escolhida para a

insergéo do pavilhao itinerante, objeto de estudo deste trabalho.

5.1 Anélise histérica, cultural e socioeconémica de Formiga (MG)

Situada na regido Sudeste do Brasil, no Centro-Oeste do Estado de Minas
Gerais, Formiga esta localizada ha aproximadamente 190km de distancia da capital
mineira, Belo Horizonte. A FIG 49 identifica a localizacdo de Formiga no Brasil e em

Minas Gerais.

Figura 49 - Mapas com a localizacdo de Formiga no Brasil e em Minas Gerais

respectivamente

Fonte: FORMIGA, 2019.

De acordo com dados do IBGE (2018), Formiga possui uma area territorial total
de 1.501,915 Km?2 e sua populacdo esta estimada em 67.540 pessoas com uma
densidade demografica de 43,36 hab/km2. Quanto ao clima, a temperatura média
anual da cidade gira em torno de 21° C a 23° C e apresenta clima tropical de altitude.
A altitude na area central da cidade é de 836.16m.

Sobre a histéria da cidade, segundo o site da Prefeitura de Formiga, possui trés

versodes. A primeira delas inicia em 1675 com a bandeira de Diogo Castanho, mas foi
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em 1723 que Diogo Bueno adentrou na regiéo para descobrir e povoar o Sertdo do
Rio Grande e Capivari (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, s.d).

Por falta de documentos, a historia de Formiga se perde neste periodo, por
isso, considera-se a segunda versao, em gue o inicio de tudo foi em meados do século
XVIII, mais precisamente em 1737, com a abertura da picada de Goias, partindo de
Sao Joao Del Rey com destino & nascente do Rio S&o Francisco e as minas de Goias
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, s.d)

Nesse periodo, Bartolomeu Bueno da Silva descobriu os afortunados
mananciais do Rio Vermelho, nascente de Araguaia. O ouro encontrado preocupava
0 governo e todas as atencdes foram para Goias, todos queriam o ouro, por isso,
proibiram novos caminhos visando principalmente a cobranca de impostos para a
coroa portuguesa. A partir dai, comeca a histéria da regido compreendida entre os
rios Grande e S&o Francisco, um marco na chamada Serra da Esperanca
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, s.d).

A terceira versao, provavelmente a mais popular, € a histéria que deu origem
ao nome da cidade. Durante o ciclo da cana de acUcar, 0s tropeiros carregavam
grandes sacos de acUcar. No percurso, paravam para descansar as margens do rio
que hoje corta a cidade. Em uma dessas paradas, um dos sacos de agucar foi atacado
por formigas, causando enorme prejuizo para os tropeiros. Apés o acontecido, o local
foi nomeado por eles de Rio das Formigas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA,
s.d).

A partir dai foram criados diferentes nomes para o vilarejo até que, em 6 de
junho de 1858 o nome Formiga se popularizou e foi homologado.

O inicio da povoacao de Formiga (MG) ocorreu ap6s a construcdo da Capela
de Sao Vicente Férrer, posteriormente conhecida como Matriz Sdo Vicente Férrer.
(FIG 50 e FIG 51). A construcéo da capela iniciou-se em 1749 e foi concluida em 1765,
ano do marco inicial de Formiga (MG). Em 1873 a capela passou por uma ampliacao
gue teve forte influéncia dos estilos barroco e rococé (PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMIGA, s.d).
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Figura 50 - Igreja Matriz S&o Vicente Férrer

Fonte: RETRAN, 2018.

Em relacdo ao perfil socioeconémico, Formiga (MG), também conhecida como
a cidade das “Areias Brancas”, tem varias festividades. Entre elas o Festival da
Linguica (FIG 52), a Exposi¢cdo Agropecuaria de Formiga, o Desfile Civico (FIG 53) no
dia 6 de junho, o Mutirdo dos Carros de Bois e 0 congado (FIG 54), todas essas

festividades fazem parte da tradi¢cdo da cidade.
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Figura 52 - Vista aérea do Festival da Linguica na cidade de Formiga (MG)

Fonte: ULTIMAS NOTICIAS, 2018.

Figura 53 - Desfile civico no dia 6 de Junho
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, 2014.
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Figura 54 - Mutirdo dos Carros de Bois

Fonte: CONHECA MINAS, 2017.

Formiga (MG) também possui algumas curiosidades relevantes, entre elas o
fato de ter sido a cidade pioneira em toda a América do Sul na utilizacdo de um
aparelho de Raios-X como método de diagnosticos. Encomendado pelo médico José
Carlos Ferreira Pires, o aparelho veio embarcado da Alemanha para o Brasil e chegou
a Formiga no lombo de um burro e carro de boi.

Outra curiosidade envolve Dona Ana Jacinta de S&o José, popularmente
conhecida como Dona Beija. Em seu testamento, ela declara ser nascida em Formiga
(MG).

Mais um ponto relevante, agora relacionado a Igreja Matriz Sao Vicente Férrer,
além de ser um lugar marcante da cidade, a igreja guarda um tesouro cultural, trata-
se de um 6rgdo que possui 952 tubos e é o quinto maior do Brasil (FIG 55). Foi
instituido patriménio histoérico de Formiga e, em 2004, foi tombado pelo Instituto
Estadual do Patrimbénio Histérico e Artistico (PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMIGA, s.d).
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Figura 55 - Orgdo com 952 tubos da Igreja Matriz Sdo Vicente Férrer
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Fonte: DIOCESE DE LUZ, 2007?.

O municipio fica proximo a represa de Furnas e faz parte do Circuito Turistico
Grutas e Mar de Minas. A represa de Furnas € um ponto turistico que recebe muitas
pessoas nos feriados e nos finais de semana.

pY

Quanto a economia da cidade, as atividades econbmicas sdo ligadas ao
comeércio, industrias de cal e calcario, fabrica de biscoitos, fabrica de moveis, fundicéo,
agricultura e pecuéria. De acordo com o IBGE (2016), o PIB per capita da cidade é de
21.743,96.

Os minerais existentes na cidade sdo argila, areia, pedreira, granito-gnaisse,
calcario, marmore, ferro, quartzo, manganés, caulin, bauxita, pirofilita, pirita, mica,

quartzo- topazio e ocre.

5.2 Estudo da area de projeto e seu entorno

A area escolhida para instalacdo da Arquitetura Itinerante sera a Praca Sao
Vicente Férrer, situada no centro da cidade de Formiga (MG). A escolha dessa area
servira de parametro para definir as condicées necessarias que os demais espacos

selecionados deveréo ter (FIG 56).
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Figura 56 - Localizagao do Terreno

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019.

Trata-se de uma area historica da cidade, rodeada por construcdes do século
XVII (a mais antiga) e algumas contemporaneas. A principal atracdo dessa regido é a
Igreja Matriz S&o Vicente Férrer, construida no ano de 1765. A igreja € um ponto
marcante da cidade que encanta a todos pela sua arquitetura com forte influéncia dos
estilos barroco e rococé. Na FIG 57 um dos casardes antigos que rodeiam a Igreja

Matriz Sao Vicente Férrer.
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Figura 57 - Residéncia ao lado da Igreja Matriz Sdo Vicente Férrer

Fonte: FORMIGUENSE, 200?.

Por ser uma regido central, a economia do entorno estéa ligada majoritariamente
ao comércio. Em relacdo ao tipo de comeércio, encontram-se nas proximidades da
praca lojas de roupas, lojas de sapatos, saldo de beleza, loja de eletronicos,
copiadoras, lojas de cosméticos, restaurantes, lanchonetes etc.

Além do comércio, existem também equipamentos urbanos, como o férum da
cidade, cartorios, lotéricas, consultérios meédicos, biblioteca, creches, entre outros. No
geral, € uma éarea privilegiada, onde a populacdo consegue acesso a diversos
Servicos.

A Praca Sao Vicente Férrer € um espac¢o da cidade muito utilizado, durante
todo o dia ha movimento nela. Os usuarios séo criancas, adolescentes, jovens, adultos
e idosos. As atividades praticadas no local séo livres e a critério do usuario, desde que
nao prejudique o espaco. Alguns andam de bicicleta, outros jogam bola, correm ou
simplesmente contemplam a praca e a natureza ao redor. Os finais de semana sdo os
dias de maior movimento, pois acontecem as celebracfes das missas naigreja. A FIG
58 mostra 0 espac¢o onde acontecem alguns eventos da cidade e onde os moradores
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mais usufruem. A FIG 59 mostra a fonte luminosa, um dos mais belos espetaculos a

céu aberto.

Figura 58 - Praca S&o Vicente Férrer — Vista da esplanada

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, 2016.

Entre os motivos para escolha desse local destacam-se primeiramente a
localizacdo da praca, uma area central onde toda a populacdo tem facil acesso. Outro
motivo, e ndo menos importante, € o fato de ser um espago completamente

democratico, sem distin¢cao de cor, classe social, idade ou género.



84

Figura 59 - Fonte na Praga Sao Vicente Férrer

iluminada durante a noite

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA, 2016.

Em relacdo aos critérios observados como forma de parametros para as demais

locacdes onde o pavilhdo sera instalado sdo os seguintes:

e Areaplana

e Facil acesso

e Central

e [Espaco relativamente amplo
e lluminado durante a noite

e Arborizado (FIG 60 e FIG 61).



Figura 60 - Rua a esquerda da Praca Sao Vicente Férrer

Fonte: ULTIMAS NOTICIAIS, 2018.

Figura 61 - Praca Sao Vicente Férrer — Espaco onde sera instalada

a Arguitetura Itinerante

Fonte: A autora, 2019.
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ApoOs a escolha da area, foram feitos estudos das condicionantes climaticas do
local. Por meio desse estudo, foi possivel analisar a trajetoria que o sol percorre e a
direcdo predominante do vento de acordo com 0s meses. Essas informacdes serao

importantes para melhor implantacéo da proposta.
5.3 Estudo das condicionantes climaticas

Neste capitulo, foi feito um estudo da insolacdo do terreno e do vento

dominante, como mostrado nas FIG 62 a FIG 65.

Figura 62 - Estudo da insolagao da fachada Leste
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Fonte: A autora, 2019.



MESES DOS ANO FACHADA LESTE - 82
JANEIRO 7H AS 11:30H
FEVEREIRO 7H AS 11:30H
MARCO 7H AS 11:30H
ABRIL 7H AS 11:30H
MAIO 7HAS 12H
JUNHO 7HAS 12H
JULHO 7H AS 11:30H
AGOSTO 7H AS 11:30H
SETEMBRO 7H AS 11:30H
OUTUBRO 7H AS 11:30H
NOVEMBRO 7H AS 11:30H
DEZEMBRO 7H AS 11:30H

Figura 63 - Estudo da insolacéo da fachada Noroeste
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Fonte: A autora, 2019.
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FACHADA NOROESTE - 334

MESES DOS ANO
JANEIRO 6:30H AS 17:30H
FEVEREIRO 6:30H AS 17:30H
MARCO 12H AS 17:30H
ABRIL X
MAIO X
JUNHO X
JULHO X
AGOSTO X
SETEMBRO 12HAS 17:30H
OUTUBRO 6:30H AS 17:30H
NOVEMBRO 6:30H AS 17:30H
DEZEMBRO 6:30H AS 17:30H

Figura 64 - Estudo da insolacdo da fachada Oeste
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Fonte: A autora, 2019.
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MESES DOS ANO FACHADA OESTE - 251
JANEIRO 11H AS 17:30H
FEVEREIRO 11:30H AS 17:30H
MARCO 12H AS 18H
ABRIL 12H AS 18H

MAIO 12:30H AS 17:30H
JUNHO 12:30H AS 17:30H
JULHO 12:30H AS 17:30H

AGOSTO 12H AS 18H
SETEMBRO 12H AS 18H

OUTUBRO 11:30H AS 17:30H
NOVEMBRO 11H AS 17:30H
DEZEMBRO 11H AS 17:30H

Figura 65 - Estudo da insolagéao da fachada Sul
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Fonte: A autora, 2019.
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MESES DOS ANO FACHADA SUL - 187
JANEIRO 17H AS 18H
FEVEREIRO 16H AS 17:30H
MARCO 15H AS 18H

ABRIL 13:30H AS 18H
MAIO 12H AS 18H
JUNHO 12H AS 18H
JULHO 12H AS 18H
AGOSTO 13:30H AS 18H
SETEMBRO 15H AS 18H
OUTUBRO 16H AS 17:30H
NOVEMBRO 17H AS 18H
DEZEMBRO 17:30H AS 18H

5.4 Estudos de mapas sintese

Com o intuito de conhecer melhor o local que serd inserido o pavilhdo
temporario, foi realizado um levantamento de informacgdes pertinentes da area e do
entorno. Essas informacfes foram coletadas por meio de visita técnica ao local,
mapas e analises do Google Earth, resultando no diagndstico da area, composto pelos

seguintes mapas:

e Mapa de cheios, vazios e hidrografia

e Mapa de areas verdes

e Mapa de uso do solo

e Mapa de hierarquia viaria

e Mapa de equipamentos urbanos comunitarios
e Mapa de mobiliario urbano

e Mapa de gabarito de alturas das edificacbes

5.4.1 Mapa de cheios, vazios e hidrografia

O primeiro mapa estudado foi o de cheios, vazios e hidrografia, por meio desse
estudo, foi possivel observar os espacos no entorno do terreno que ja estdo ocupados,
bem como aqueles que estdo vagos, além de identificar rios e cOrregos que passam

nas proximidades (FIG 66).
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Figura 66 - Mapa de cheios, vazios e hidrografia

I LEGENDA
[l TE=RERD
B <REAS CHELAS
[Jareas warZias
BFI0 FORMIGS
B v14= DE TRSFECO
B :REs DE FRESERwalsO

Fonte: A autora, 2019.

Por ser uma éarea central, observa-se que sao poucas as areas vazias em
relacdo aos cheios. Nota-se também a presenca do Rio Formiga localizado a
esquerda da imagem. Uma analise importante desse mapa é em relagdo a
superlotacdo ndo s6 da cidade estudada, mas de todo o mundo. Existem muitas
pessoas, muitos veiculos e muitas edificacbes, por isso, é importante pensar
alternativas mais sustentaveis e que nao sejam permanentes e nem eternas,
permitindo novas formas de uso aos espacos da cidade. Por esse motivo, a autora
propde para a etapa final deste trabalho uma Arquitetura Itinerante que ocupara um
espaco na cidade apenas temporariamente, jA que existem espacos demais

ocupados.
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5.4.2 Mapa de areas verdes

Nesse mapa foram analisadas as areas verdes do entorno. Na FIG 67 é

possivel visualizar o estudo.

Figura 67 - Mapa de areas verdes
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Fonte: A autora, 2019.

Observa-se nesse mapa que existem poucas areas arborizadas. A maior
concentracéo de arvores esta no entorno da Praca Séo Vicente Férrer. O crescimento
da cidade sem planejamento fez com que as edificacdes ocupassem o lugar das

arvores.
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5.4.3 Mapa de uso do solo

A analise desse mapa € em relacao ao tipo de uso da area estudada (FIG 68).

Por meio dele pode-se especificar os espacos residenciais, comerciais, de servicos,
institucionais e industriais.

Figura 68 - Mapa de uso do solo
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Fonte: A autora, 2019.

Ao analisar o mapa, percebe-se que o lado direito da praca € predominante

mente residencial, ja o lado esquerdo nota-se ser uma area comercial e de servicos.

5.4.4 Mapa de hierarquia viaria

No mapa de hierarquia viaria, FIG 69, & possivel identificar as vias arteriais,
coletoras e locais da regiao.
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Figura 69 - Mapa de Hierarquia viaria
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Fonte: A autora, 2019.

Nesse mapa, sdo consideradas vias arteriais as ruas Barao de Pinhui e Rua Dr.
Teixeira Soares, além das avenidas que margeiam o Rio Formiga, de uma lado a
Avenida Rio Branco e do outro lado a Avenida José Arantes. As vias coletoras sao as
ruas que vao ao encontro das vias arteriais, sao elas: Rua Pio XlI; Rua dos Viajantes;
Rua José Gongalves D’ Amarante; Rua Jodo Vaz, Rua Jodo Vespucio; Rua Silviano
Brandao; Rua Professor Joaquim Rodarte; Rua Newtom Pires; Rua Lassane Cunha;
Rua Jodo FCO de Paula; Travessa Hono Pato de Castro; Rua Eulalia F. Nunes; Rua

Miralda Silva Carvalho e Rua Dr. Enio José Batista. As demais ruas s&o as vias locais.
5.4.5 Mapa de equipamentos urbanos comunitarios
O mapa de equipamentos urbanos comunitario analisa as areas onde se

encontram: creches; hospitais; postos de saude associacdes de bairro, entre outros
(FIG 70).



Figura 70 - Mapa de equipamentos urbanos comunitarios
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Fonte: Autora, 2019.
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ApoOs analise desse mapa, observou-se a existéncia de muitos equipamentos

urbanos no entorno do terreno escolhido, € uma area que possui escolas, postos de

saude, biblioteca publica, campo de futebol, igreja, asilo, entre outros.

5.4.6 Mapa de mobiliario urbano

Esse mapa identifica os postes, pontos de 6nibus, lixeiras, telefones publicos,

etc (FIG 71).
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Figura 71 - Mapa de mobiliario urbano
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Fonte: A autora, 2019.

Por meio desse estudo, observa-se que é uma regido bem iluminada e de facil
acesso, o transporte coletivo percorre toda a regido estudada. Quanto as lixeiras, é
possivel observar que foram instaladas somente nas pracas, enquanto no restante da

cidade n&o se encontram lixeiras espalhadas.
5.4.7 Mapa de gabarito de alturas das edificacdes
No mapa de gabarito sdo demarcadas as areas que predominam edificacfes

de um a dois pavimentos, de trés a cinco pavimentos e de seis ou mais pavimentos
(FIG 72).
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Figura 72 - Mapa de gabarito de alturas das edificagdes
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Fonte: A autora, 2019.

Trata-se de uma regido predominantemente com edificacbes de um a dois
pavimentos, nas areas onde estdo concentrados 0os comércios existem algumas
edificacbes com trés a cinco pavimentos, ja a edificacbes com seis ou mais

pavimentos sdo minorias. Pode-se dizer que ndo € uma regido verticalizada.
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6 PROPOSTA PROJETUAL

Apo6s estudo realizado no referencial teorico, constatou-se a necessidade da
criacado de um espaco voltado para pessoas com deficiéncia atitudinal. O intuito desse
espaco é promover o desenvolvimento atitudinal de pessoas com deficiéncia e dar
auxilio as familias que, muitas vezes, ndo tém acesso a informacéao e sao fragilizadas.

O espaco sera apresentado de uma forma diferente do convencional, pois o
objetivo é alcancar o maior nimero de pessoas possiveis, além de mobilizar a
sociedade como um todo. Por esse motivo, sera criada uma Arquitetura Itinerante, que
permitird explorar a relacdo entre as pessoas por meio de encontros sociais que
proporcionem dialogos e reflexdes entre 0s usuarios.

Espera-se contar com o apoio de empresarios, psicologos, instituicoes,
escolas, bancos, empresas de transporte publico, policias Civil e Militar, entre outros.
Todos esses segmentos irdo compartilhar ensinamentos, de forma didatica,
relacionados a atividades corrigueiras do dia a dia, de acordo com cada area
mencionada anteriormente. Exemplificando, as empresas de transporte irdo ensina-
los a utilizar os meios de transportes, como 0nibus, lotacdo e téxi para se
locomoverem sozinhos na cidade; os policiais irdo ensina-los o funcionamento do
semaforo, como qual o momento de aguardar e qual 0 momento de atravessar a rua
e como pedir ajuda em casos de risco; ja 0os bancos irdo auxilia-los na abertura de um
conta e como utilizar seus servi¢os; 0s empresarios contribuirdo com a oportunidade
de emprego para essas pessoas, pois, por meio desse convivio, conseguirdo eliminar
suas crencas em relacdo a capacidade dessas pessoas de se desenvolverem como
qualquer outro cidaddo. Enfim, sdo atividades simples para quem consegue
desenvolvé-las sem impedimento, entretanto, para pessoas com deficiéncia, essa
autonomia faz uma diferenca enorme em suas vidas.

Para atrair parceiros para esse projeto, algumas estratégias serdo adotadas,
entre elas a divulgacao dos respectivos segmentos. Essa divulgacdo acontecera por
meio de banners, panfletos e propagandas nas radios da cidade. No entanto, o intuito
do projeto é sensibilizar a sociedade acerca da vulnerabilidade do préximo.

Por se tratar de uma arquitetura itinerante, foram consideras as zonas
bioclimaticas Z2, Z3, Z4. Na zona 2, as recomendacdes construtivas sdo o uso de
aberturas com dimens6es médias, sombreamento nas aberturas que permitem o sol

do inverno. Paredes e coberturas deverdao ser com materiais de inércia térmica leve e
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isolamento térmico na cobertura. Quanto as estratégias biocliméticas, utilizacdo de
aquecimento solar, com materiais de grande inércia térmica nas vedacdes internas. A
norma informa que apenas o condicionamento passivo nao € suficiente nos periodos
mais frios do ano e no verdo ha a necessidade de ventilacao cruzada.

A Zona 3 recebe as mesmas recomendagdes construtivas da Zona 2, incluindo
0 uso de paredes externas leves e refletoras a radiacao solar. Por fim, quanto a Zona
Bioclimética 4, as recomendacdes construtivas sdo o uso de aberturas médias e
sombreamento nas aberturas durante todo o ano. Paredes pesadas e cobertura leve
com isolamento térmico. As estratégias bioclimaticas séo o resfriamento evaporativo,
inércia térmica para o resfriamento, ventilacao seletiva no verédo, aquecimento solar e

grande inércia térmica nas vedacdes internas para o periodo de frio.

6.1 Programa de Necessidades

Os espacos da Arquitetura Itinerante serédo setorizados por médulos, sendo que
cada modulos terd um atendimento especifico. Os mddulos serdo semelhantes a
standes dispostos um ao lado do outro, eles irdo rodear uma praga central que
permitird a interacdo de todos os usuarios. A seguir, o programa de necessidades da
Arquitetura ltinerante.
e Modulo de atendimentos psicolégicos para pessoas com deficiéncia e seus
familiares
e Moddulo da Mobilidade
e Moddulo Empresarial
e Modulo Financeira
e Moddulo da Educacéao
e Moddulo do Esporte
e Modulo do Lazer
e Modulo da Saude

e Praca Central
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6.2 Fluxograma

ATENDIMENTO
SICOLOGICO

FINANCAS SAUDE

EMPRESARIAL EDUCACAO

MOBILIDADE

Fonte: A autora (2019)
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7 CONSIDERACOES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou um entendimento mais
aprofundado acerca da deficiéncia e dos obstaculos enfrentados pelas pessoas com
deficiéncia.

Dada a importancia do assunto, torna-se necessario pensar em solucfes que
preencham a lacuna do desenvolvimento desses cidadaos visto que, apesar de muitas
conquistas ao longo do tempo, ainda existem muitas barreiras que precisam ser
eliminadas.

A deficiéncia ndo deve prejudicar o desenvolvimento dessas pessoas, €
responsabilidade da sociedade conscientizar que o preconceito, a segregacao e as
crencas limitantes sobre as pessoas com deficiéncia as impedem de se

desenvolverem de maneira igualitaria perante a sociedade.
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APENDICE A - Normas Constitucionais

1. CONSTITUICAO FEDERAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -
promulgada em 05 de outubro de 1988.

2. DECRETO LEGISLATIVO N° 186, DE 09 DE JULHO DE 2008 - Aprova o texto da
Convencao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e de seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova lorque, em 30 de marco de 2007.

3. DECRETO N° 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 - Promulga a Convencao
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de margo de 2007.

Leis Complementares:

1. LEI COMPLEMENTAR N° 142, DE 8 DE MAIO DE 2013 - Regulamenta o § 1° do
art. 201 da Constituicdo Federal, no tocante a aposentadoria da pessoa com
deficiéncia segurada do Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS.

Leis:

1.LEIN°4.169, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962 - Oficializa as convencodes Braille para
uso na escrita e leitura dos cegos e o Cadigo de Contracfes e Abreviaturas Braille.
2. LEIN°7.070, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982 - Dispde sobre pensao especial para
os deficientes fisicos que especifica e da outras providencias.

3. LEI N° 7.405, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1985 - Torna obrigatéria a colocacao do
simbolo internacional de acesso em todos os locais e servicos que permitam sua
utilizacao por pessoas portadoras de deficiéncias e da outras providencias.

4. LEI N° 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 - Dispde sobre o apoio as pessoas
portadoras de deficiéncia, sua integracdo social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia - CORDE, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuacdo do Ministério
Publico, define crimes, e d& outras providéncias.

5. LEI N° 8.160, DE 08 DE JANEIRO DE 1991 - Disp0e sobre a caracterizacao de
simbolo que permita a identificacdo de pessoas portadoras de deficiéncia auditiva.

6. LEI N° 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994 - Concede passe livre as pessoas
portadoras de deficiéncia no sistema de transporte coletivo interestadual.

7. LEI N°8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 - Dispde sobre a Isencéo do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisicdo de automdveis para utilizagdo no
transporte autbnomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de
deficiéncia fisica, e da outras providéncias. (Redagédo dada pela Lei N° 10.754, de
31.10.2003)

8. LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 - Altera, atualiza e consolida a
legislac&o sobre direitos autorais e da outras providéncias.
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9. LEI N° 9.777, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998 - Altera os arts. 132, 203 e 207 do
Decreto-Lei N° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal.

10. LEI N° 10.048, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000 - D& prioridade de atendimento
as pessoas que especifica, e da outras providéncias.

11. LEI N° 10.050, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000 - Altera o art. 1.611 da Lei N°
3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Cddigo Civil, estendendo o beneficio do §2° ao filho
necessitado portador de deficiéncia.

12. LEI N° 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promoc¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

13. LEI N° 10.226, DE 15 DE MAIO DE 2001 - Acrescente paragrafos ao art. 135 da
Lei N° 4737, de 15 de julho de 1965, que institui o CAdigo Eleitoral, determinando a
expedicdo de instrucdes sobre a escolha dos locais de votacdo de mais facil acesso
para o eleitor deficiente fisico.

14. LEI N° 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 - Dispde sobre a Lingua Brasileira de
Sinais - Libras e da outras providéncias.

15. LEI N° 10.708, DE 31 DE JULHO DE 2003 - Institui o auxilio-reabilitacdo
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de
internacodes.

16. LEI N° 10.753, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003 - Institui a Politica Nacional do
Livro.

17. LEI N° 10.754, DE 31 DE OUTUBRO DE 2003 - Altera a Lei N° 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995 que “dispde sobre a isencdo do Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI, na aquisicdo de automoveis para utilizacdo no transporte
autdbnomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiéncia fisica e
aos destinados ao transporte escolar, e da outras providéncias” e da outras
providéncias.

18. LEI N° 10.845, DE 5 DE MARCO DE 2004 - Institui o Programa de
Complementacédo ao Atendimento Educacional Especializado as Pessoas Portadoras
de Deficiéncia, e da outras providéncias.

19. LEIN° 11.126, DE 27 DE JUNHO DE 2005 - Dispde sobre o direito do portador de
deficiéncia visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo
acompanhado de céo-guia.

20. LEI N° 11.133, DE 14 DE JULHO DE 2005 - Institui o Dia Nacional de Luta da
Pessoa Portadora de Deficiéncia.

21. LEI N° 11.180, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005 - Institui o Projeto Escola de
Fabrica, autoriza a concessao de bolsas de permanéncia a estudantes beneficiarios
do Programa Universidade para Todos - PROUNI, institui o Programa de Educacao
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Tutorial - PET, altera a Lei N° 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidacao
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452, de 1° de maio de
1943, e da outras providéncias.

22. LEI N° 11.307, DE 19 DE MAIO DE 2006 - Conversao da MPv N° 275, de 2005
Altera as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, em funcéo da alteracdo promovida pelo art. 33 da Lei N°
11.196, de 21 de novembro de 2005; 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, dispondo que
0 prazo a que se refere o seu art. 2° para reutilizacdo do beneficio da isencéo do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPl, na aquisicdo de automodveis para
utilizacao no transporte autbnomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras
de deficiéncia fisica, aplica-se inclusive as aquisi¢cdes realizadas antes de 22 de
novembro de 2005; 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003; e revoga dispositivo da Medida Provisoria N° 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.

23. LEI N° 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008 - Disp6e sobre o Programa Nacional
de Inclusédo de Jovens - Projovem, instituido pela Lei N° 11.129, de 30 de junho de
2005; altera a Lei N° 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis N°s
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27
de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de
2005; e déa outras providéncias.

24. LEI N° 11.982, DE 16 DE JULHO DE 2009 - Acrescenta paragrafo unico ao art. 4°
da Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptacao de parte
dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversdes as necessidades das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

25. LEI N° 12.190, DE 13 DE JANEIRO DE 2010 - Concede indenizacdo por dano
moral as pessoas com deficiéncia fisica decorrente do uso da talidomida, altera a Lei
N° 7.070, de 20 de dezembro de 1982, e da outras providéncias.

26. LEI N° 12.319, DE 1 DE SETEMBRO DE 2010 - Regulamenta a profissdo de
Tradutor e Intérprete da Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

27. LElI N° 12.470, DE 31 DE AGOSTO DE 2011 - Altera os arts. 21 e 24 da Lei N°
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispde sobre o Plano de Custeio da Previdéncia
Social, para estabelecer aliquota diferenciada de contribuicdo para o
microempreendedor individual e do segurado facultativo sem renda propria que se
dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no ambito de sua residéncia, desde
gue pertencente a familia de baixa renda; altera os arts. 16, 72 e 77 da Lei n°® 8.213,
de 24 de julho de 1991, que dispde sobre o Plano de Beneficios da Previdéncia Social,
para incluir o filho ou o irmdo que tenha deficiéncia intelectual ou mental como
dependente e determinar o pagamento do salario-maternidade devido a empregada
do microempreendedor individual diretamente pela Previdéncia Social; altera os arts.
20 e 21 e acrescenta o art. 21-A a Lei N° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei
Orgénica de Assisténcia Social, para alterar regras do beneficio de prestagédo
continuada da pessoa com deficiéncia; e acrescenta os 88 4° e 5° ao art. 968 da Lei
N° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Civil, para estabelecer tramite especial
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e simplificado para o processo de abertura, registro, alteracdo e baixa do
microempreendedor individual.

28. LEI N° 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012 - Institui as diretrizes da Politica
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis N° 3.326, de 3
de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidacéo das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452, de 1° de maio de 1943, e das
Leis N°5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e da
outras providéncias.

29. LEI N° 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Institui a Politica Nacional de Protecao
e Defesa Civil - PNPDEC,; dispGe sobre o Sistema Nacional de Protec&o e Defesa Civil
- SINPDEC e o Conselho Nacional de Protecao e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza
a criacdo de sistema de informagbes e monitoramento de desastres; altera as Leis
nos 12.340, de 1° de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de
19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; e da outras providéncias.

30. LEI N° 12.613, DE 18 DE ABRIL DE 2012 - Altera a Lei N° 10.735, de 11 de
setembro de 2003, que disp&e sobre o direcionamento de depdsitos a vista captados
pelas instituicbes financeiras para operacdes de crédito destinadas a populacédo de
baixa renda e a microempreendedores, e d& outras providéncias.

31. LEI N° 12.622, DE 8 DE MAIO DE 2012 - Institui o Dia Nacional do Atleta
Paraolimpico e da outras providéncias.

32. LEI N° 12.649, DE 17 DE MAIO DE 2012 - Reduz a zero as aliquotas da
Contribuicdo para o PIS/Pasep, da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), da Contribuicdo para o PIS/Pasep - Importacdo e da Cofins -
Importacao incidentes sobre a importacdo e a receita de venda no mercado interno
dos produtos que menciona, altera as Leis n°s 10.865, de 30 de abril de 2004 , 10.522,
de 19 de julho de 2002 , 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, 10.451, de 10 de maio de 2002 , e 11.051, de 29 de dezembro de 2004 ; e
revoga dispositivos das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.

33. LEI N° 12.663, DE 05 DE JUNHO DE 2012 - Disp8e sobre as medidas relativas a
Copa das Confederacdes FIFA 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 e a Jornada
Mundial da Juventude - 2013, que seréo realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815,
de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece concessao
de prémio e de auxilio especial mensal aos jogadores das selecdes campeds do
mundo em 1958, 1962 e 1970.

34. LEI N° 12.715, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012 - Altera a aliquota das
contribuicdes previdenciarias sobre a folha de salarios devidas pelas empresas que
especifica; institui o Programa de Incentivo a Inovagédo Tecnoldgica e Adensamento
da Cadeia Produtiva de Veiculos Automotores, o Regime Especial de Tributacdo do
Programa Nacional de Banda Larga para Implantacdo de Redes de
Telecomunicagcbes, 0 Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso
Educacional, o Programa Nacional de Apoio & Atencdo Oncoldgica e o Programa
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Nacional de Apoio a Atencdo da Saude da Pessoa com Deficiéncia; restabelece o
Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de Semicondutores, instituido pela Lei no
11.484, de 31 de maio de 2007; altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.865, de
30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011,
8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nos
1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida Proviséria
no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e da outras providéncias.

35. LEI N° 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 - Institui a Politica Nacional de
Protecéo dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o 8 3°
do art. 98 da Lein® 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

36. LEI N° 12.933, de 26 DE DEZEMBRO DE 2013 - Dispfe sobre o beneficio do
pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiéncia e
jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetaculos artistico-culturais
e esportivos, e revoga a Medida Provisoria no 2.208, de 17 de agosto de 2001.

37. LEI N° 12.955, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 - Acrescenta § 9° ao art. 47 da Lei
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crianca e do Adolescente), para
estabelecer prioridade de tramitagéo aos processos de ado¢do em que o adotando for
crianca ou adolescente com deficiéncia ou com doenca cronica.

38. LEI N° 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - A dignidade da pessoa humana é
principio fundamental da Republica e o Ministério da Justica e Cidadania tem o dever
de implementa-lo. Conhecer os direitos da pessoa com deficiéncia € o primeiro passo
para que eles sejam efetivados e respeitados. E com este espirito que buscamos
ampliar a disseminacao de informacdes para toda a sociedade sobre as legislacbes
brasileiras que tratam desse tema.

39. LEI N° 13.341, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016 - Dispde sobre a organizacao da
Presidéncia da Republica e dos Ministérios, e da outras providéncias.

40. LEI N° 13.409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 - Altera a Leino 12.711, de 29 de
agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiéncia
nos cursos técnico de nivel médio e superior das instituicdes federais de ensino.

Decretos:

1. DECRETO N° 914, DE 6 DE SETEMBRO DE 1993 - Politica Nacional para a
Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia.

2. DECRETO N° 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 - Regulamenta a Lei N°
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispde sobre a Politica Nacional para a Integracéo
da Pessoa Portadora de Deficiéncia, consolida as normas de protecdo, e da outras
providéncias.
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3. DECRETO N° 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Regulamenta a Lei N°
8.899, de 29 de junho de 1994, que dispde sobre o transporte de pessoas portadoras
de deficiéncia no sistema de transporte coletivo interestadual.

4. DECRETO N° 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001 - Promulga a Convencéao
Interamericana para a Eliminagdo de Todas as Formas de Discriminagdo contra as
Pessoas Portadoras de Deficiéncia.

5. DECRETO N° 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - Regulamenta as Leis N°s
10.048, de 8 de novembro de 2000, que d& prioridade de atendimento as pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promoc¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

6. DECRETO N° 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - Regulamenta a Lei N°
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispde sobre a Lingua Brasileira de Sinais - Libras,
e o art. 18 da Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

7. DECRETO N° 5.904, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006 - Regulamenta a Lei N°
11.126, de 27 de junho de 2005, que dispde sobre o direito da pessoa com deficiéncia
visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de céo-
guia e da outras providéncias.

8. DECRETO N° 6.039, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007 - Aprova o Plano de Metas
para a Universalizacdo do Servico Telefénico Fixo Comutado em InstituicGes de
Assisténcia as Pessoas com Deficiéncia Auditiva.

9. DECRETO N° 6.214, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 - Regulamenta o beneficio
de prestacao continuada da assisténcia social devido a pessoa com deficiéncia.

10. DECRETO N° 6.980, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 - Aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissdo da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidéncia da Republica, dispbe sobre o
remanejamento de cargos em comissdo do Grupo-Direcdo e Assessoramento
Superiores - DAS, altera o Anexo Il ao Decreto N° 6.188, de 17 de agosto de 2007,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissao do Gabinete Pessoal do Presidente da Republica, e d& outras providéncias.

11. DECRETO N° 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 - Aprova o Programa
Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e da outras providéncias.

12. DECRETO N° 7.235, DE 19 DE JULHO DE 2010 - Regulamenta a Lei N° 12.190,
de 13 de janeiro de 2010, que concede indenizacao por dano moral as pessoas com
deficiéncia fisica decorrente do uso da talidomida.

13. DECRETO N° 7.256, DE 4 DE AGOSTO DE 2010 - Aprova a Estrutura Regimental
e 0 Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissdo e das Gratificacbes de
Representacdo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidéncia da Republica,
dispde sobre o remanejamento de cargos em comissdao do Grupo-Direcdo e
Assessoramento Superiores - DAS, e da outras providéncias.
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14. DECRETO N° 7.512, DE 30 DE JUNHO DE 2011 - Aprova o Plano Geral de Metas
para a Universalizacdo do Servico Telefbnico Fixo Comutado Prestado no Regime
Publico - PGMU, e da outras providéncias.

15. DECRETO N° 7.612, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Institui o Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia - Plano Viver sem Limite.

16. DECRETO N°7.613, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Altera o Decreto N°5.992,
de 19 de dezembro de 2006, que dispde sobre a concessao de diarias no ambito da
administracéo federal direta, autarquica e fundacional.

17. DECRETO N° 7.617, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Altera o Regulamento do
Beneficio de Prestacdo Continuada, aprovado pelo Decreto N° 6.214, de 26 de
setembro de 2007.

18. DECRETO N° 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 - Aprova a Tabela de
Incidéncia do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.

19. DECRETO N° 7.705, DE 25 DE MARCO DE 2012 - Altera a Tabela de Incidéncia
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto N° 7.660,
de 23 de dezembro de 2011.

20. DECRETO N° 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012 - Regulamenta a Lei n® 12.527, de
18 de novembro de 2011, que dispde sobre o0 acesso a informacgdes previsto no inciso
XXXl do caput do art. 52, no inciso Il do 8 3° do art. 37 e no 8§ 2° do art. 216 da
Constitui¢ao.

21. DECRETO N° 7.750, DE 8 DE JUNHO DE 2012 - Regulamenta o Programa Um
Computador por Aluno - PROUCA e o0 Regime Especial de Incentivo a Computadores
para Uso Educacional - REICOMP.

22. DECRETO N° 7.783, DE 7 DE AGOSTO DE 2012 - Regulamenta a Lei n°® 12.663,
de 5 de junho de 2012, que dispde sobre as medidas relativas a Copa das
Confederacfes FIFA 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 e a Jornada Mundial da
Juventude - 2013.

23. DECRETO N° 7.802, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 - Altera o Decreto n° 5.342,
de 14 de janeiro de 2005, que regulamenta a Lei n°® 10.891, de 9 de julho de 2004,
que institui a Bolsa-Atleta.

24. DECRETO N° 7.823, DE 9 DE OUTUBRO DE 2012 - Regulamenta a Lei n°® 10.048,
de 8 de novembro de 2000, e a Lei n® 10.098, de 19 de dezembro de 2000, quanto as
instalacdes relacionadas aos Jogos Olimpicos e Paraolimpicos de 2016.

25. DECRETO N° 7.988, DE 17 DE ABRIL DE 2013 - Regulamenta os arts. 1°a 13 da
Lei n°® 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispdem sobre o Programa Nacional
de Apoio a Atencdo Oncoldgica - PRONON e o Programa Nacional de Apoio a
Atencdo da Saude da Pessoa com Deficiéncia - PRONAS/PCD.
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26. DECRETO N° 8.145, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013 - Altera o Regulamento da
Previdéncia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999,
para dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuicdo e por idade da pessoa
com deficiéncia.

27. DECRETO N° 8.368, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014 - Regulamenta a Lei n°
12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Politica Nacional de Protecao dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

28. DECRETO N 8.953, DE 10 DE JANEIRO DE 2017 - Altera o Decreto n° 7.963, de
15 de marco de 2013, que institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e cria a
Camara Nacional das Rela¢gbes de Consumo.

29.DECRETO N° 8.954, DE 10 DE JANEIRO DE 2017 - Institui o0 Comité do Cadastro
Nacional de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia e da Avaliacdo Unificada da
Deficiéncia e da outras providéncias.

Portarias:

1. PORTARIA INTERMINISTERIAL SDH/MPS/MF/MPOG/AGU N° 01/2014 - Aprova
o instrumento destinado a avaliagdo do segurado da Previdéncia Social e a
identificacdo dos graus de deficiéncia, bem como define impedimento de longo prazo,
para os efeitos do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.

2.PORTARIA CONJUNTA No - 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2017 Regulamenta regras e
procedimentos de requerimento, concessao, manutencao e revisdo do Beneficio de
Prestacdo Continuada da Assisténcia Social - BPC.

3. PORTARIA N.° 1 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - Institui o laudo-padréo e a
cesta-padrdo conforme Portaria Interministerial n® 271, publicada em 13 de maio de
2016.

4. PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2017 - Dispde sobre
procedimentos para a elaboracdo e a publicacdo dos relatérios circunstanciados,
previstos no art. 120 da Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, sobre a situacéo de
acessibilidade em sitios, portais, sistemas e servicos mantidos na internet pelos
orgdos do governo pertencentes a Administracdo Publica Federal e as devidas
providéncias a serem adotadas para melhoria da acessibilidade desses ambientes
digitais.
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CONCEITO

O mundo precisa de mais empatia, precisa de pessoas que se CoOompro-
metam a ajudar, que possuam a ousadia de mudar a realidade do outro,
traves de apoio, afeto e bem-estar.

®

As relacoes bem sucedidas se baseiam sempre na reciprocidade, ou
seja, na troca de GENTILEZAS, DOACOES e EMPATIA, sempre um pelo
outro, um ciclo continuo de AMOR.

- CcoOmo uma RODA, que tem como concelito a acao continua, que
‘emete aos ciclos do Sol e da Lua, dos planetas, das estacdes, dos altos e
naixos da vida. A RODA representa os movimentos de recomecos e reno-
vacoes, e um simbolo de deslocacdo e de libertacdo das condicoes e dos
lugares, € tambem o simbolismo de emanacdo e de retorno e exprime @
evolucdo do universo e das pessods gue o habitam.

A vida € uma RODA em constante mudanca, em cada fase, novas ex-
periéncias. Oscilamos na roda das nossas emocoes, ora estamos no alto,
ora embaixo. Atraves do movimento da roda, vamos experimentando oS
opostos e encontramos o equilibrio, aprendendo a valorizar o que & Im-
bortante e verdadeiro, encontramos "O CAMINHO PARA O FIM DO SO-
-RIMENTO", o gue o Budismo chama de RODA DO DHARMA.

A RODA DO DHARMA, ou o caminho octuplo de Buda, sdo os ensina-
mentos de Buda baseados na harmonia e no fim das coisas que causam
sofrimento. Sdo 8 raios gue conduzem o caminho para o im do sofrimen-
to: 1- A compreensdo correta; 2- A aspiracdo correta; 3- A fala correta; 4-
A acdo correta; 5- Meio de vida correto; 6- O esforco correto; /- A aten-
cao correta e 8- A concentracao correta.

Vivenciando os dois lados da RODA, percebemos e valorizamos cada

experiéncia como uma forma de entender a expressdo do TODO em nos e
na VIDA.
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Diante desse pensamento e da intencdo desta arquitetura itinerante,
M 8 modulos, cada modulo um atendime
ol do desenvolvimento ati

RETA

RODADODHARMA

1- A COMPREENCAO CORRETA

-ssa etapa diz respeito a nossa visado de mundo. As pessoas véem o
mundo de acordo com sud realidade, e essa realidade nem sempre é
sadia e coerente. A visdo correta que Buda se refere € vermos o mundo
como um grande sistema em que dependemos uns dos outros. Ninguem
no mundo é absolutamente independente. E preciso entender e aceitar
que Nos dependemos uns dos outros mesmo que indiretamente, sO assim
e possivel ter harmonia e equilibrio. Com essa compreensdo 0 €go, €goIis-
Mo e individualidade comecam a diminuir.

2- A ASPIRACAO CORRETA

-ssa parte fala sobre a intencado de vocé fazer o que faz. Vocé faz o que
& preciso fazer ou porque aquilo € um desejo do seu ego? A forma de
pensar e agir, para ter a aspiracdo correta ndo podem ftazer mal para
outras pessoas. Muitas vezes o desejo de Tazer o bem a si mesmo acaba
fazendo o mal a outras pessoas.

3- A FALA CORRETA

Geralmente o que falamos constitui no que somos, Nno que temos por
dentro. Essa etapa nada mais € que o cuidado com o que se Tala, com o
que e colocado para fora. Tomar cuidado com a mentira, com as ofensas,
colunias, criticas e julgamentos.

4- A ACAO CORRETA

Todos os itens acima estdo relacionados ao ego, este e relativo a atitu-
des. Estamos no mundo seguindo metas de vida, instintos bdsicos e de-
sejos do ego. Seja |a o que for que facamos para satistazer os desejos e
instintos, nenhuma acdo ndo pode fazer fazer mal para outra pessoa nem
mesmo Indiretamente. Para seguir ISso € preciso sempre pensar no outro e
automaticamente é desenvolvida a COMPAIXAO. Tendo compaixdo vol-
tamos para o todo e ndo para o individuo separado do todo.

O.

b

O
=4
<
LY

ad

PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1/1000

'

DRACA SAO VICEN

o- MEIO DE VIDA CORRETO

- basicamente o item anterior, porem relacionado ao trabalho, em
como se ganha a vida. O meio de vida, ndo so tem que seer honesto e
digno, como tem que ser algo pro-vida e ndo algo que € somente pelo di-
nheiro.

6- O ESFORCO CORRETO

—sse e referente a largar vicios e atitudes nocivas que remetam a ne-
gatividade.

7- A ATENCAO CORRETA

-ssa etapa diz respeito a estar consciente de todasas acdes do corpo
e da mente. Tambem chamada de atencdo plena, consciéncia plena. Isso
significa que quando estiver em algum lugar fazendo alguma coisa seja |a
o que for, esteja 100% dedicado. E dedicar toda presenca mental, espiri-
tual e fTisica a atividade que estiver fazendo. O que importa € apenas o
agora, o momento presente.

8- A CONCENTRACAO CORRETA

—m sanscrito e chamada de SAMADHI, pode ser traduzido por contem-
blacdo ou meditacdo. E meditacdo contemplacdo que sgnifica contem-
blar aquilo que estd ao redor, e ai entra a GRATIDAO. E o resultado de
tudo Isso, € conseguir a compreensdo exata de nosa existéncia é sentir @
cominhdo com o universo, sentindo que faz parte do todo.

E FERRER
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O

)
O
P,
L))
S

NIA CARVALHO DE FREITAS | ORIENTADORA: MARIANNA COSTA MATTOS 01/06




y

MODULOS

1- ESPORI
Neste modulo os jovens e adultos com deficiéncia serdo orientados por atletas
CORTE AA - RODA e profissionais da drea quanto a importédncia da pratica de esportes e atividades
“SCALA 1/75 fisicas em geral. O esporte contribui para a superacdo de desafios, estimula @

concentracdo, o equilibrio, a coordenacdo motora e a socializacado.

2- FINANCAS

ste modulo tem como objetivo orientar e esclarecer duvidas em relacdo @
fffffff eaitarsrzaanmaven vida financeira dos jovens e adultos com deficiéncia. Contard com o apoio dos
Bancos da cidade com o intuito de facilitar a abertura de contas, a liberacdo de
um cartdo, e a utilizacdo dessas instituicées no dia a dia. Ter uma vida finaceira
ativa, por mais simples que seja, estimula a liberdade e autonomia dessas pes-

g .
A% % % % % % %
PEEEREERE

i soas
CORTE AA CORTE BB CORTE BB 3= EMPRESARIAL
-SCALA 1/50 -SCALA 1/50 —SCALA 1/50
O modulo empresarial sera voltado para aproximar empresarios e empresas
PLANTA DE IMPLANTACAO dos joevem e adultos com deficiéncia. Essa aproximcdo serd importante para
SEM ESCALA desmistificar a crenca em relacdo ao potencial e capacidade dessas pessoas

quanto ao trabalho. Por meio desse contato direto, serd possivel a inclusdo no
mercado de trabalho.

L- ATENDIMENTO PSICOLOGICO

ste modulo serd de extrema importdncia ndo apenas para os jovens e adultos
/nmh com deficiéncia, mas também para as familias desses individuos. Muitas vezes as

familias ndo tem acesso a informacdo e sdo fragilizadas, como consequéncia
dessas ausencias acabam excluindo seus tfamiliares da sociedade, impedindo
-0s de se desenvolverem pessoal e socialmente. Por isso, esse modulo oferecerd
apoio e um ombro amigo para essas pessodas, ouvindo, aconselhando e orientan-

do.

BEBETU BN %% % %% %N
BEBUBBB LRSS EEY
IR E T A TR T
BEBGLEY %4 % 2

o- MOBILIDADE

- direito de todo cidaddo ter a liberdade de ir e vir. Quando se fala todo cida-
ddo deve-se incluir pessoas com deficiéncia tambem. Neste modulo, Policiais e
empresas de transporte irdo orientar jovens e adultos com deficiéncia em relacdo
a sua locomocdao na cidade. Como atravessar ruas e avenidas, como utilizar

transporte publico e até mesmo oportunidade para conquistarem a licenca pra
dirigir (CNH).

6- LAZER

Ter momentos de lazer contribuem para a qualidade de vida e principalmente
para a saude. Por isso, esse modulo contard com o apoio de varios seguimentos,
todos voltados ao lazer. Pode ser a divulgacdo de uma festa, de um teatro, uma
oficina de fotograha, de pintura, aulas de musica, etc. Para algumas pessoas o
lazer pode ser um descanso ou uma valvula de escape, mas para outros pode ser
um momento de construir boas relacoes, adquirir conhecimento ou simplesmente
tfazer algo diferente. Em resumo, as atividades de lazer sdo formas de divertimen-
to, descanso ou desenvolvimento que podem trazer inumeros beneficios, Ndo so
para saude fisica, como para a saude mental e psicologica.

PROPOSTA PROJETUAL

Arguitetura itinerante voltada ao atendimento de
Jjovens e adultos com deficiéncia, oferecendo:

- Qualidade de vida
- Apoio as familias
- Inclusdo social

- Autonomia

- Insercdo no mercado de trabalho 7- SAUDE

Neste modulo serd oferecido atendimentos voltados a saude de jovens e adul-
tos com deficiéncia. Contard com apoio de medicos, fisioterapeutas, fonoaudio-
logos, terapeutas ocupacionais, etc, todos em prol da saude fisica desses cida-
ddos.

8- EDUCACAO

Inalizando, mas Nndo menos importante que os anteriores, este modulo terd o
apoio de escolas publicas e privadas com o propdsito de incluir jovens e adultos
com deficiéncia em escolas regulares. A politica de inclusdo de pessoas com de-
niciéncia na rede regular de ensino, ndo consiste apenas na permanéncia fisica
desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever
concepcoes e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoads,
respeitando suas diferencas e atendendo suas necessidades.

: E e B B = 7
o g e e e i II".:'-::'-' o ..._.-_.
EEEEE R R =21

i o ,: .'.-1--:: .'.“'l*'-.."‘ ':.-.Zi-:- ]
I ZEE EEX R REE RS
o S = PR ; #
&l . E R RSB B SN
BEBUBEGAY -
X EEE 2

S
MH
Sy
—
Sy
i
B .
""-...__' ¢ : .. 1 .
N IZEETTERY 1 :

e BBBRBERBY 55555 % B ——

R R R Rl P E R T . % 35

W% % % % % HXKH

e —

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

'

UNIFOR-MG | ARQUITETURA COMPORTAMENTAL: PROPOSTA ARQUITETONICA ITINERANTE DE REFERENCIA A AUTONOMIA ATITUDINAL. | VIRGINIA CARVALHO DE FREITAS | ORIENTADORA: MARIANNA COSTA MATTOS 02/06




FACHADA FACHADA FRONTAL MODULO FACHADA LATERAL MODULO
—SCALA 1/75 “SCALA 1/75 —SCALA 1/75

MATERIALIDADE

O projeto & construido por placas de composito de PVC com po de MDF e estruturado por
perfis de metalon, e sendo materiais leves comparados aos materiais mais usuais na constru-
cdo civil, sua utilizacdo em uma arquitetura itinerante se fez pertinente no que diz respeito ao
transporte das pecas.

*COMPOSITO DE PVC COM PO DE MD

Desenvolvido pela Braskem, maior petroquimica das Americas. O composito de PVC com PO
de MDF € um produto com caracteristicas unicas no mercado nacional e oferece diversas van-
tagens.

Para o desenvolvimento desta nova tecnologia a Braskem teve como parceira a Perfiltec,
uma empresa de Caxias do Sul, especializada na producdo de perfis estruturados para a
construcao civil, industria moveleira, automotiva entre outros setores. Essa unido resultou no
ancamento da linha Infinity, uma serie de produtos da Perfiltec com base no compdsito de
PV/C e MDFE. A linha inclul moveis para areas externas, aplicacoes na construcdo civil e no mer-
cado agricola.

mbora a aparéncia seja semelhante a madeira natural, a nova solucdao com PVC apresenta
muitas diferencas e vantagens importantes, sdo elas: maior durabilidade e resisténcia mecdani-
ca, menor peso, baixa absorcdo de agua, imunizacdo contra pragas e material anti-chamas.

A sustentabilidade € outra forte caracteristica do composito. Durante a producdo da ma-
deira plastica, a Perfiltec utiliza o po de MDF da industria moveleira, tradicional na regido de
Caxias do Sul, que ate entdo era desperdicado no meio ambiente. A empresa também oferece
ao consumidor um sistema de logistica reversa. Atualmente, o composito € oferecido exclusi-
vamente pela Perfiltec como matéria-prima de produtos com preco 35% abaixo ds media do
mercado.

*METALON

O metalon € um tubo de aco carbono comum bastante utilizado na construcdo civil. Porem
pode ser empregado tambem de diversas outras formas.

Sua principal caracteristica e sua versatilidade, o que o torna o tipo de ferro mais utilizado
atualmente. Entre as principais qualidades do metalon, estdo:

Custo beneficio - trata-se de um investimento satistatorio, pois © aco carbono € um mate-
rial relativamente barato e muito resistente.

Durabilidade - sua vida util € duradoura, pois € um material de dificil corrosdo e oxidacao.

Higienizacdo - para a limpeza de produtos que utilizam essa materia prima, serdo necessa-
rlos apenas agua e qualquer produto de limpeza.

Opcdo de cores - o esmalte sintético € uma excelente opcdo na hora de colorir o produto.
Os produtos que o utilizam, podem ser das mais variadas tonalidades.

Manipulacdo - material de tacil manuseio e adaptacdo aos mais variados ambientes, pois
apesar de sua resisténcia, € bastante leve.

Versatilidade - sua utilizacdo € ampla, pois tanto na hora de construir, como na hora de de-
corar ele pode se fazer presente.

i S S

* CHAPA DE ALUMINO ANTID ANENENTNANTN

RRAPAN T

Produzido a partir da chapa burta de aco, a chapa antiderrapante passa por processos de \\/\\/\/\/\/\f/\ A
industrializacdo em maquinas puncionadeiras que fazem a estampagem para resultar no /\/\/\/\/\/\/\/;\
relevo adequado. Apds todo © processo, a chapa fica com uma estetica diferenciada, manten- NNy */- */- -/ / / / \
do a facilidade de aplicacdo e simplicidade do produto. O produto apresenta o¢timo acaba- N IO N NN
mento e longa durabilidade, conferindo seguranca e estabilidade para suas finalidades. /\/\ /\/\ /\/\ /\/

WA I

N NN

WA/

'
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PLANTA BAIXA — PERFIS DO PISO 7x7cm EM METALON
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PLANTA BAIXA — PISO EM METALON COM CHAPA DE ALUMINIO
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RECUO DE 7cm NA
PARTE SUPERIOR _ NA R 157

CHAPA DE PVC PARA 4=

+

FECHAMENTO EXTERNO

f

ENCAIXE DA COBERTURA |
EM PERFIL DE METALON. ;

PARAFUSO PHILIPS AUTO
BROCANTE 2 POLEGADAS ™\

POR 3/16 PARA |

FIXACAO DA CHAPA EM
PVC AO PERFIL EM
METALON.

FECHAMENTO INTERNO &
COM CHAPA DE PVC S
COM PO DE MDF

(BRASKEM /PERFILTEC)
3mm.

PROJECAO PERFIL EM
METALON 7x7cm PARA

SUSTENTAGAO E FIXAGAO
DAS CHAPAS DE PVC.

280

COM CHAPA DE PVC
COM PO DE MDF

(BRASKEM /PERFILTEC)
3mm.

55155155155130

e EE e el S gl (g

130

_proj._perfil metalon

FECHAMENTO EXTERNO

RECUO DE 7em NA 45FF

COM CHAPA DE PVC

PARTE  INFERIOR DA 136
CHAPA DE PVC PARA

17/ COM P6 DE MDF
1 (BRASKEM /PERFILTEC)

ENCAIXE DO PERFIL DE
METALON.

3mm.

ELEVAGAO INTERNA MODULO 17/18
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MANTA TERMO—ACUSTICA FECHAMENTO COM CHAPA DE FECHAMENTO COM CHAPA DE MANTA TERMO—ACOSTICA
INSTALADA ENTRE  AS PVC COM PO DE MDF PVC COM PO DE MDF INSTALADA ENTRE  AS
CHAPAS DE PVC. 157 ||(BRASKEM/PERFILTEC) 3mm. (BRASKEM/PERFILTEC) 3mm. 157 |CHAPAS DE PVC.
- ' \ 136
” PERFIL EM  METALON ¥rblemmemmmdermg oo PARAFUSO PHILIPS AUTO PARAFUSO PHILIPS AUTO ii=—tutmmm e de— PERFIL  EM  METALON
o N T G E D o s o D U L o s 7x7cm PARA [ ¥ o BROCANTE 2 POLEGADAS BROCANTE 2 POLEGADAS ™=t x7cm PARA
M A M M SUSTENTAGAO E FIXAGAO POR 3/16 PARA POR 3/16 PARA SUSTENTAGAO E FIXAGAO
DAS CHAPAS DE PVC. FIXAGAO DA CHAPA EM FIXACAO DA CHAPA EM DAS CHAPAS DE PVC.
PVC AO PERFIL EM PVC AO PERFIL EM
METALON. METALON.
Para montagem dos modulos serdo utilizados dois
del d J £ Shil 5 | PLANTA BAIXA — PAREDE MODULO 17 PLANTA BAIXA — PAREDE MODULO 16
gadas po 3/16 e o Parafuso Francés 4 polegadas.
-sses serdo utilizados respectivamente para fixa-
cdo das placas do composito de PVC com po de MDFE
ao pertil de metalon e para encaixe tambem, dos
perfis de metolon uns aos outros MANTA TERMO—ACUSTICA FECHAMENTO COM CHAPA DE FECHAMENTO COM CHAPA DE MANTA TERMO—ACGSTICA
INSTALADA ENTRE  AS PVC COM PO DE MDF PVC COM PO DE MDF INSTALADA ENTRE  AS
CHAPAS DE PVC. 157 ||(BRASKEM/PERFILTEC) 3mm. (BRASKEM /PERFILTEC) 3mm. 157 |CHAPAS DE PVC.
M
PERFIL EM  METALON Sremeeremmarimmms PARAFUSO PHILIPS AUTO PARAFUSO PHILIPS AUTO Attt 4 PERFIL EM  METALON
7x7cm PARA | [¥ et BROCANTE 2 POLEGADAS BROCANTE 2 POLEGADAS it x7cm PARA
SUSTENTAGAO E FIXAGAO POR 3/16 PARA POR 3/16 PARA SUSTENTAGAO E FIXAGAO
DAS CHAPAS DE PVC. FIXAGAO DA CHAPA EM FIXAGAO DA CHAPA EM DAS CHAPAS DE PVC.
PVC AO PERFIL EM PVC AO PERFIL EM
A A DE 5O METALON. METALON.
PERSPECTIVA — ESQUEM MONTAGEM PISO
_— e PLANTA BAIXA — PAREDE MODULO 19 PLANTA BAIXA — PAREDE MODULO 18
ESCALA: 1/50 —_—m —_—
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
RECUO DE 7cm NA
, 2 " PARTE  SUPERIOR _ NA + 127 . + Lo
E%?AHA%EINISA SE‘TE?@S i BT BSe T eheermini L 3 T P 1ol PROJEGAO  FECHAMENTO PROJEGAO FECHAMENTOw| [T~ 5ot ove- e SE T
COM P6 DE MDF ™| |i : = el B o by FECHAMENTO  EXTERNO proj. pve inteno  Lhg. COM CHAPA DE COM 1 proj. pvc interno, FECHAMENTO  EXTERNO MANTA TERMO—ACUSTICA PERFIL _EM _ METALON
1B o} EM PERFIL DE METALON. TOM CHAPA DE PVC e . i B = COM CHAPA DE PVC INSTALADA ENTRE  AS 7x7cm PARA
(BRASKEM /PERFILTEC) - . - , PVC COM PO DE PVC COM PO DE MDF _
COM P6 DE MDF COM PO DE MDF CHAPAS DE PVC. SUSTENTAGCAO E FIXACAO
3mm. ol [ : PARAFUSO PHILIPS AUTO BE ASKEM /PERFILTEC 1 'ln| MADEIRA (BRASKEM/PERFILTEC) | |! BRASKEM /PERFILTEC DAS CHAPAS DE PVC.
ol |7 .1 | |~ BROCANTE 2 POLEGADAS ( / ) . ‘10| (BRASKEM /PERFILTEC) 3mm. ol 1! ( / )
"t | L 3mm. ' | R | 3mm. FECHAMENTO _ EXTERNO
I8 R | R Ao ol _ mm- b cal COM CHAPA DE PVC |/
e l FIXAGAO DA CHAPA EM PARAFUSO PHILIPS AUTO {118 S '§ ST~ —|__ PARAFUSO PHILIPS AUTO cOM P6 DE  WMDF U PARAFUSO PHILIPS AUTO
| 8 | PVC A0 PERFIL EM BROCANTE 2 POLEGADAS |2 =H ol |2 = BROCANTE 2 POLEGADAS (BRASKEM /PERFILTEC)  / BROCANTE 2 POLEGADAS
1 B 1 HIE1ALER, POR  3/16  PARA - 2 [ o . 2 POR  3/16  PARA s POR  3/16  PARA
$! ! § FECHAMENTO  INTERNO FIXAGAO DA CHAPA EM F|R| [w'_ ! 4o _o|3|3| FIXAGAO DA CHAPA EM | FIXACAO DA CHAPA EM
i = COM CHAPA DE PVC PVC AO PERFIL EM N[N |FE £ §= EININ| PVC AO PERFIL EM PVC AO PERFIL EM
IEE 204 COM PO DE  MDF METALON. \'a a! jo ol 1o a METALON. METALON.
: E: g?'I?rﬁSKEM/PERFILTEC) i o) 'S o FECHAMENTO _INTERNO
=1 ' PROJEGAO PERFIL _EM P a! = a PROJEGAO PERFIL _EM COM CHAPA DE PVC
e T PROJECAO _ PERFIL __EM METALON 7x7cm PARA X - ol B METALON 7x7cm PARA COM PO DE  MDF
0 ¢!t METALON 7x7cm PARA SUSTENTACAO E FIXACAO ‘,’: o o 1! SUSTENTACAO E FIXACAO (BRASKEM /PERFILTEC)
] gligTEm;%ODE %SCAO DAS CHAPAS DE PVC. X : | DAS CHAPAS DE PVC. 3mm.
Q £q ‘ X o PROJEGAO FECHAMENTO PROJECAO FECHAMENTO : L .
FECHAMENTO  EXTERNO 4 = S ngpiPre pve intemo_ [2{P] TN COM CHAPA DE COM [_1__proj_pve _interng, PERSPECTIVA
COM  CHAPA DE PVC | RECUO DE _7cm NA * PVC COM PO DE MDF PVC COM PO DE MDF * IS el 6
COM PO DE MDF 111 136 PARTE  INFERIOR DA (BRASKEM /PERFILTEC) (BRASKEM /PERFILTEC) ESCALA: 1/50
bl S ENCAIXE DO PERFIL DE
siib METALON.
ELEVACAO EXTERNA MODULO 17/18 ELEVACAO EXTERNA MGDULO 16/19 ELEVACAO EXTERNA MODULO 16/19
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
T
1 |] ]T'I
i
| shg E_ hidag Eﬂ
| -

ESCALA:1/50

ESCALA:1/50

'

ESCALA: 1/50
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300 300 e 300
— — 4 286 286 7
— ==
~F ENCAIXE_DOS_PERFIS DE__TSE] == —————————————"] ENCAIXE DOS PERFIS DE
METALON METALON
PINO _ PIVOTANTE DO BRISE _ PIVOTANTE _ EM | | BRISE PIVOTANTE _ EM
BRISE 4 SEIAPA DE PVC COMMEE CHAPA DE PVC COM PO
DE MDF
(BRASKEM /PERFILTEC) (BRASKEM /PERFILTEC)
PERFIL _EM M PERFIL EM _ METALON BRISES PIVOTANTES EM . olo Smm. Smm.
7x7cm 7x7cm  PARA  FIXAGAO CHAPA DE PVC COM PO ® |© ol
SUSTENTAGAO DOS DOS PERFIS DOS BRISES. DE MDF NN PERFIL __EM___ METALON
PERFIS ONDE OS BRISES (BRASKEM /PERFILTEC) BRISE PIVOTANTE EM 7x7cm PARA
SERAO ENCAIXADOS Smm. = CHAPA DE PVC COM po SUSTENTAQAO DOS
“’? 3| | DE MDF PERFIS ONDE OS BRISES
*Q’ %‘2\ & - PER EM  METALON | (BRASKEM /PERFILTEC) PERFIL EM  METALON SERAO ENCAIXADOS
% | (‘i‘ %9\ *‘*6\ A/ 2 g— 74 — 7x7cm PARA amm. 7x7cm PARA
. S Ss A A 5 SUSTENTAGAO deieh SUSTENTAGAO DOS
N N —~— 7 PERFIS ONDE OS BRISES
"II' PERFIS ONDE OS BRISES | | e aaes
7288 ‘u u‘ M288 SERAO ENCAIXADOS | ,||:'¢: ; = - = 7 = = :.-;.x-,= 4 s = = EE?:II_XOEN DOS PERFIS DE
= * * + * o+ o+
| ENCAIXE DOS PERFIS DE PERFIL EM ___ METALON
PINO _ PIVOTANTE DO"'_\L METALON 7x7cm  PARA  FIXAGAO
PLANTA BAIXA - BRISE DOS PERFIS DE
—_——m AG!O FRONTAL - SUSTENTAGAO DO BRISE
ESCALA:1/50 PERSPECTIVA _ELEVAGAO FRONTAL — BRISE FECHADO
Rl ESCALA:1/50 ELEVACAO FRONTAL - ABERTO
ESCALA: 1/50 ESCALA:1/50
PERFIL DE _ METALON _PROJFCAO PINO 6x6cm
PINO  6x6cm EM 7x7cm_ PARA  ENCAIXE PREVER FURO NO PERFIL PINO  6x6cm EM EM METALON PARA _PROJECAQ FURO NO _PROJECAO PINO 6x6ecm
METALON PARA ENCAIXE DOS BRISES. DE METOLON PARA METALON PARA ENCAIXE ENCAIXE DOS  PERFIS PERFIL DE  METOLON EM  METALON  PARA
DOS PERFIS 7x7cm EM ENCAIXE DOS BRISES. DOS PERFIS 7x7cm EM 7x7cm EM METALON. PARA  FIXAGAO  DOS ENCAIXE  DOS  PERFIS
METALON. METALON. BRISES. 7x7cm EM METALON.
301 301 — b 301 301 e
b s . __ 7T_ _ __ 8—35::15¥4 e = - _ n_ _ - szzzxﬂiﬂ
Sl e ——————nu—= lmsaﬂvf,a 2= 8 |58 [Aep —=—mo—= e8| 8 S
_Jmss jh29 M58 58 2 jh29 M58
302 M302 MN302 M302
PLANTA BAIXA — PERFIL BRISE INFERIOR 7x7cm EM METALON PLANTA BAIXA — PERFIL BRISE SUPERIOR 7x7cm EM METALON
ESCALA: 1/50 ESCALA:1/50
VER DET. 05 VER DET. 08 VER DET. 05
C X W B N W W N W =5 r ------- - = = - .. e -
;
]
MN243) —
- L —
S s
7
A4 / &
T 4 11 Ll (P PARAFUSO FRANCES 4
N o - POLEGADAS PARA
| N © Gl © _x a6 FIXACAO DOS PERFIS EM
= i r ;‘\7‘ METALON.
& = N - éﬁé:&% LATERAL PARE ' PINO 6x6cm EM
a ki PERFIL _EM___METALON / PARAFUSAMENTO DO I PERFIL __EM___ METALON LA O B
& 7x7cm COM RECORTE NA | PERFIL DE METALON PINO 6x6cm EM T Tom e N DOS PERFIS EM METALON PECA  20|22|24]29 EM PECA  21]23]28|30 EM
LATERAL PARA ENCAIXE " METALON PARA ENCAIXE T PINO 6x6cm EM ' PERFIL.  EM  METALON PERFIL __DE___ METALON PERFIL __DE__ METALON
E PARAFUSAMENTO. PING BxB EM \© PERFIL EM METALON DOS PERFIS EM METALON PINO Ex6em EM METALON PARA ENCAIXE tﬂl N = Ak 7x7cm COM  RECORTE 7x7cm COM  RECORTE
i XL CM =V 7x7cm \ - ; we~ DAS  PERFIS EM N b - PARA ENCAIXE DA PECA PARA ENCAIXE DA PECA
Q METALON PARA ENCAIXE ik METALON PARA ENCAIXE
S o METALON ”*\,, - 21|23|28|30 20|22|24/|29
M 2 S DOS PERFIS EM METALON _ DOS PERFIS EM METALON - s ‘
DETALHAMENTO 08 DETALHAMENTO ENCAIXE DAS PEGAS
| DETALHAMENTO 08 DETALHAMENTO 07 . = .
bt deslebaendddbuilhbed - S S ESCALA:1/20 ESCALA:1/20
| ESCALA: 1,/20 ESCALA:1/20 ESCALA: 1/20
— J,J
R
PER
29 \ ’
N148 - v N — éB:L —— v
i el | T L |
0 M30 b
: 1 :
_VER DET. 05 \ VER DET. 08 LVER DET. 05
PLANTA BAIXA — PERFIS DA COBERTURA 7x7cm EM METALON
ESCALA: 1/50
FECHAMENTO DO TELHADO EM
CHAPA DE PVC COM PO DE
MDF (BRASKEM /PERFILTEC)
3mm DUPLA COM MANTA
TERMO ACOUSTICA ENTRE ELAS.
119 | —F
— DOB_R-ADIQt FIXADA LN?I
NO PERFIL DE METALO | |
DON  PORTICTNE N - BRfs= P10 _EM LHACA OF FVC GOM PG DE PERFIL DE  METALON
LATERAL DA PAREDE DO DE PVC COM PO DE MADEIRA TTorm
MODULO, ~ PERMITINDO MDF(BRASKEM/PERFILTEC) (BRASKEM /PERFILTEC) i
ASSIM A ABERTURA DO 5mm. & |
MESMO. .
Do%RéﬂQAé . H;(:EHA NA DOBRADICA FIXADA NA
o oo b - LATERAL DA FOLHA DO LATERAL DA FOLHA DO
Y e P%ﬁ- PORTAO E NA LATERAL PORTAO E NA LATERAL
IxTem | DO MODULO, PERMITINDO DO MODULO, PERMITINDO
PREV CXACAO DA ' ASSIM A ABERTURA DO ASSIM A ABERTURA DO
EECAaEQELSXC §°73 PERgi DOBRADICA FIXADA NO Tl Uk
X/€m
COBERTURA (EM TODAS AS NO PERFIL DE METALON
LATERAIS) COM PARAFUSO DO PORTAO E NA
PHILIPS AUTO BROCANTE 2 LATERAL DA PAREDE DO
s R VO PLANTA BAIXA — PORTAO

MESMO.

PLANTA BAIXA — PLACAS DE PVC COBERTURA

ESCALA: 1/50

'
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TRANSPORTE

ABELA DE PEGCAS

As pecas do projeto itinerante serdo transportadas
em um caminhdo Toco. As medidas internas da carro-

IDENTIFICACAO DA PECA DESENRO QUANTIDADE ceria onde serdo armazenadas as pecas sdo: 14m de
comprimento; 2,00m de largura e 300m de altura.
PERFIS PISO/COBERTURA
e o PE
(01 e 20) 16 PEGAS
PERFIS PISO/COBERTURA . 5 PECA
(02 e 28) 1R FEGAS
PERFIS PISO/COBERTURA SO . N TN YT R -
16 PEGAS x TN R/ o
(03 e 29) v L -
no' e 5
PERFIS PISO/COBERTURA 6 PECAS : 2 |
(04 e 30) E— -5 v
PERFIS PISO/COBERTURA . 16 PECAS .
(05 e 24) ) CONSIDERACOES FINAIS
PERFIS PISO/COBERTURA — — 16 PECAS O desenvolvimento deste trabalho possibilitou um
(06 e 25) entendimento mais aprotfundado acerca da deficiéncia e dos
B obstdaculos enfrentados pelas DESSOAS Ccom
PERFIS PISO/COBERTURA B - 16 PECAS deficiéncia.
(07 e 26) B
Dada a importdncia do assunto, torna-se
PERFIS PISO/COBERTURA _ _ 16 PECAS necessdario pensar em solucoes que preencham a lacuna do
(08 e 27) - desenvolvimento desses cidaddos visto que, apesar de
Muitas conqguistas ao longo do tempo, ainda existem muitas
PERFIS PISO/COBERTURA e oarreiras que precisam ser eliminadas.
(09 e 21) -5
A deficiéncia ndo deve prejudicar o desenvolvimento
PERFIS PISO/COBERTURA ) dessas pessoas, € responsabilidade da sociedade conscienti-
(10 e 22) B - 16 PEGAS zar que o preconceito, a segregacdo e as crencas limitantes
sobre as pessoas com deficiéncia as impedem de se desen-
SERFIS PISO /COBERTURA volverem de maneira igualitaria perante a sociedade.
MODULO PISO 52 PEGAS
MODULO PAREDE - 32 PECAS
;
PERFIL METALON — BRISE ] e
(inferior) % 08 PEGAS
PERFIL METALON — BRISE s 08 PECAS
(inferior) 3
PERFIL METALON — BRISE 08 PECAS
(superior) T .
FEREIE METALON — BRISE - _
PERFIS METALON — BRISE |
(verticais) % L 92 PEGAS
BRISE 80 PECAS N
(i | :PW‘W |
MODULO COBERTURA 52 PEGAS
MODULO PORTAO 16 PECAS
(duas folhas)

'
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